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1. Mikä on Ackermann ohjaus miten se vaikuttaa auton ohjauksen suunnitteluun? 

2. Esittele nykyaikaisen auton jarrujärjestelmän eri komponentit. 

3. Miksi ja miten auton aerodynaaminen muotoilu vaikuttaa auton hallintaan. 

4. Auto kiihdyttää 3 m/s^2. Mitkä ovat auton pyörien kuormavoimat, kun auto jarruttaa? Auton massa 

1500 kg, painojakauma 54/46, akseliväli 2,7 m, raidelevys 1,2 m, painopisteen korkeus 0,8 m. 

5. Mikä on tavaralajimenetelmä ja mitä työkoneita siinä tarvitaan? 

6. Tipalla pisimmällä autolla kiihdytetään radan ylämäkeen, jolla on 3m / 200 m nousu. Koko rata on 

1850 m pitkä, ja siitä ylämäkeä on 200 m ja alamäkeä 1650 m. Kuinka suuri pitää olla auton nopeus 

mäen päällä, että auton nopeus mäen alhaalla, ennen ylämäkeä on 7,8 km/h. Auton massa 104 kg, 

ilmanvastus 0,1, ilmantiheys 1,22 kg/m^3, vierintävastuskerroin 0,004, auton otsapinta-ala 0,38 m^2. 

 


