AALTO-YLIOPISTO
Insindéritieteiden korkeakoulu
Rakennustekniikan laitos

TENTTI 12.01.2013

Rak-43.3301 Repair Methods of Structures I (4 cr)
[Rak-43.3301 Rakenteiden korjaustekniikka I (4 op)]

Kirjoita jokaiseen paperiin: -opintojakson nimi ja numero

-tentin pdivamaara
-oma nimi ja opintokirjan numero
-laitos ja vuosikurssi

Huom! Tentissé ei saa kéyttdd kirjallisuutta!
Vastaa lyhyesti ja ytimekkaasti!

1. a)

b)

b)

c)

b)

c)

a)

b)

c)

Miten periaatetasolla korjaat asuinkerrostalon betonisandwich-julkisivut, kun
karbonatisoitumisvy6hyke ei ole saavuttanut ulkokuoressa betoniteriksii ja
betoni on lievisti pakkasrapautunut ulkokuoren sisépinnassa?

@p)

Miten periaatetasolla korjaat orgaanisella tai epiorgaanisella maalilla maalatut
rapatut julkisivut, joista rappausta on pudonnut paikoitellen kokonaan?
Vaurioiden méiri on molemmissa tapauksissa 25 % julkisivualasta.

@p)

Olet saanut tehtéviksi tutkia betonijulkisivun ja terisbetonisen autopaikoitustason
kunnon. Miti ainetta rikkomattomattomia ja lievisti pintaa rikkovia
terdsbetonirakenteiden tutkimusmenetelmia kaytit, mitd ndytteitd otat ja miten tutkit
ne?

(2p.)

Mitki kohdat tulee kuulua rapatun rakenteen laadukkaaseen kuntotutkimusraporttiin ja
miké on sen péisisilto?

2p)

Miten voit arvioida rakenteen jiljelld olevaa kiyttoikaa?

2p.)

Selosta kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimuksen vaiheet ja
kuntotutkimusmenetelmiit.

@p.)

Selosta betoniteristen korroosioreaktiot.

2p)
Miirittele seuraavat Kisitteet: elektrolyytti, galvaaninen pari sekd Pourbaix-diagrammi.

2p)

Laadi systemaattisen kestivyyssuunnittelun mukainen (opintojakson
harjoitusty6) taulukko seuraaville tapauksille:
Puinen alapohjarakenne mikro-organismien osalta.

2p)
Merivedessi sijaitseva terisbetoninen siltapilari alkalirunkoainereaktion osalta.

2p)
Merenrannan laiturirakenteen terisbetoninen paalu kemiallisen rasituksen osalta.

2p)



