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Osa B Kirjallisuuden kiiytto sallittu, ratkaistujen laskutehtivikokoelmien
kiytto kuitenkin kielletty!

Tehtivi 4. (5p.)

Kuvan 1 nokkamekanismissa nokan ja rullaseuraajan vilinen voima on suurin nokan ollessa yldasemassa (kuvan asema).
Normaalivoimaa rajoittaa suurin sallittu Hertzin pintapaine nokan ja seuraajan vililld p ,;, = 600 MPa. Nokan materiaali
on pallografiittirautaa GJS 700 (E=176 GPa ja v=0,275) ja seuraajan materiaalina teris.

Laske suurin sallittu voima F sekd pinnan alapuolisen leikkausjénnityksen maksimi ja sen esiintymissyvyys.
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Re=30 mm, R, =20 mm, b= 15 mm

Kuva 1.

Tehtivi 5. (5 p.)

Kuvan 2 rullajohteessa kuormavoiman oletetaan jakautuvan tasan kahdelletoista rullalle, jotka ovat 45°:n kulmassa pysty-
tasoon néhden. Laske Hertzin maksimipaine rullan ja johdetangon kosketuksessa, kun kuorma = 100 kN. Mik& on yh-
den kosketuksen pinta-ala? Kaikki osat ovat teréstd (E = 2,06-105 N/mm?, v = 0,3). Johdetangon ja tukikappaleiden, joi-
den ympdri rullaketju pyorii, halkaisijat ovat 75 mm. Rullan mitat kiyvét ilmi kuvasta.
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Kuva 2. Rullajohde.



