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AS-84.2161 Automaation signaalinkiisittelymenetelmiit

Tentti 13.5.2013

Kaksiosainen tentti: osat A ja B (max 14 + 14 = 28 p)

Osa A Kirjallisuuden kiytto ei ole sallittua.
Palauttakaa osan A vastaukset ennen kuin aloitatte osaan B
vastaamisen ja otatte Kirjallisuuden esille.

Al Mitd mallipohjaista tietoa kohdejérjestelméstd Kalman suodin siséltdd
ja mitd ajonaikaista informaatiota kohdejérjestelméstd Kalman-suodin
muodostaa’hy6dyntdd tilaestimaattia muodostettaessa. Mikd on
kovarianssimatriisien rooli?

4

A2 Selosta lyhyesti Geneettisen Algoritmin  (GA) periaate ja
toimintasyklin vaiheet.

3)

A3 Selosta lyhyesti seuraavien kuvankasittelyyn ja -analyysiin liittyvien
menetelmien periaate, kiyttdtilanne ja -tavoite.

a) Histogrammin tasoittaminen (Histogram equalization)
b) Nurkkien havaitseminen (Corner detection)
c) Reunojen havaitseminen (Edge detection)
3)
A4 Mitd piirteitd laserskannerin pistedatasta voidaan erottaa? Miten

piirteitd voidaan hyodyntaa?
4)
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AS-84.2161 Automaation signaalinkisittelymenetelmiit

Tentti 13.5.2013

Kaksiosainen tentti: osat A ja B (max 14 + 14 =28 p)

Osa B

Kirjallisuuden kiiytto on sallittu.

B1

B2

B3

B4

Halutaan diskreetti vaiheenjdttékompensaattori, joka approksimoi
seuraavaa jatkuva-aikaista siirtofunktiota:
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Maanta ekvivalentti diskreetti siirtofunktio kiyttien nollannen asteen
pitoapproksimaatiota. Naytteenottovili on T=0.10 sec.

()

Térkedn prosessisuureen arvo tietylld hetkelldi halutaan midrittad
tarkasti. Sen estimaatin varianssi halutaan pienemmiksi kuin 0.02.
Suure on mitattu on-line ndytteenottohetkelld; on-line mittauksen
varianssi on 0.40 (normaalijakautunut). Témdan lisiksi suureen arvo
voidaan maarittad prosessindytteesti off-line analysaattorilla; analyysin
varianssi on 0.15 (normaalijakautunut). Yhdestd néytteesti voidaan
tehdd useita analyyseja. Kuinka monta lisdanalyysid tarvitaan?

4)

Selosta taajuustasossa tehtdvin kuvan suodatuksen ja spatiaalimaskia
kdyttden tehtdvén kuvan suodatuksen vilistd suhdetta ja riippuvuutta?
Missi tilanteissa kannattaa suodattaa taajuustasossa?

(E))

Vaalealla pinnalla on taustaa
tummempia 20 centin kolikoita (Kuva
1), joiden lukumédrd halutaan laskea.
Selosta, miten kamerakuvaa pitdd
kisitelld ja analysoida, jotta kohteet
saadaan lasketuksi. Kolikot voivat
koskea toisiaan reunasta, mutta ne
eivit voi olla padllekkdin.

(4)

Kuva 1




