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Ei kirjallisuutta.
Kirjoita jokaiseen tenttipaperiin

a)

-kurssin numero, nimi ja tenttipdivimidiri
-oma nimesi, opintokirjasi numero ja laitos
-kuinka mones tentin suoritusyritys

Mitki kemialliset ja fysikaaliset tekijit miiridvit sementin hydrataatio-, lujuus- ja
slilyvyysominaisuudet? Miten nfim# tekijét vaikuttavat nflihin ominaisuuksiin? 6 p

Selosta runkoaineen ja sementtikiven viilinen faasiraja. Mihin betonin ominaisuuksiin
faasirajalla on vaikutusta ja mink#ilainen tdmé vaikutus on? S5p

Selosta mitd tapahtuu kostean betonin jiéityessi. Miten valmistetaan pakkasenkestivil
betonia, 6p

Selvitd kalkkilaastin ja kalkkisementtilaastin kovettumisprosessit. Miten tiilikivien tai
rapattavan alustan ominaisuudet vaikuttaval laastin valintaan? Sp

Hetoniasemalla  valmistetaan nimellislujuuden K40 (C32/40) betonia, jonka
tavoitepainuma on 40 mm, Sementtinid kiiytetiiin Rapidsementtii (CEM II/A-LL 42,5
R), jonka koestuslujuus 28 vrk:n ilissd on 57 MN/m?, Betonimassan ilmaméfirin tulisi
olla 5 %.

Runkoaineiden rakeisuudet on esitetty liitteessi.

Runkoaineiden kosteudet ovat seuraavat:

kokonais-% absorboitunut-%
hiekka 2,4 % 1,7 %
sora 1,5 % 1,1 %
sepeli 0,8 % 0.4 %

Suorita suhteitus, kun tarvittava annos on | m*
Korjaa a)-kohdan suhteitusta, kun runkoaineiden tiheyksien todettiin olevan
hiekka 2600 kg/m?

S0rd 2800 kg/m?
sepeli 3150 kg/m?



¢) Korjaa a)-kohdan suhteitusta, kun betonimassan notkeudeksi mitattiin 5 sVB,

HUOM! Tehtiivli ratkaistaan liitteend olevilla lomakkeiden avulla ja ne on palautettava

nimelld varustettuna, muuten tehtivitlh ei arvostella.
8p

6. Eriidistd lattiabetonista otettiin 1 kgin niyte, joka kuivattiin 105 °Cin ldmpOtilassa,
Télldin niytteesth haihtui vettd 43 g, Niytetti hehkutettiin edelleen 550 °Cin
limpdtilassa, jolloin vettd haihtui edelleen 20 g, Reseptin mukaan betonin
alkuperdinen koostumus oli:

sementli 340 kg/m?
runkoaine 1870 kg/m?
vesi 167 I/m?

laske betonin hydrataatioaste sekli geeli- ja kapillaarihuokosten tilavuus,

g Mitkii tekijiit vaikuttavat betonin lujuuteen?
Mitki tekijit vaikuttavat betonimassan notkeuteen? 4p



BETONIN KOOSTUMUS

[Rakenisjs Rak-82.1111 Betoniieknikka 1 [ Rakennuslys  Tenil 20,5 2013
Rakenneogst
stonin luokka ja nimellsiujuus nglnlli Suurin raskoko [isfainaot
= ! Tavoltenotkeus sVB Sopolli %
TQFJEIQJEPE MN/m* Tavaitepainumi mm Rakeisuusiuky H Annostus
uhteituslujuis MNm" Tavaitelevidmi mm lmarnéaira dm’ / m’"
Kiviainekset Humus | Liste Rikelauus H
Tunnus 0425 | 025 0.5 1 2 4 i 18 a2 G4
a Higkka 20,0 38 58 80 100 100 100 100 100 100 807
b Sora 0 ] 2 10 20 41 70 100 100 100 443
e Sepeli 0 ] 0 0 0 ] 10 40 80 100 245
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