Rak-82.1111 BETONITEKNIIKKA 1 Tentti 30.8.2013 3/2013

Ei kirjallisuutta.
Kirjoita jokaiseen tenttipaperiin

a)

b)

-kurssin numero, nimi ja tenttipdivimiiri
-oma nimesi, opintokirjasi numero ja laitos
-kuinka mones tentin suoritusyritys

Selosta Portlandsementin valmistus. 5p

Selviti ne betoniteknologiset keinot, jotka ovat tarpeen massiivisten betonirakenteiden
valmistamisessa. Sp.

Selosta viribetonin valmistus, viiripigmenttien koostumus ja annostelu. Mitki ovat
vesisementtisuhteen ja kovettumislampétilan vaikutukset betonin virisévyyn? 6 p.

Selosta erilaisten laastien sideaineiden kovettumisreaktiot. Mit4 tekijoitd on otettava
huomioon valittaessa tiilikiven kanssa yhteensopivaa laastia? 6 p.

Betoniasemalla, jossa valmistuksen mukainen tavoitelujuuskerroin on 1,1 valmistetaan
valmisbetonia, jonka

- lujuusluokka K30

- tavoitepainuma 90 mm

- sementin koestuslujuus 39 MN/m?
- ilmamédiri 4%

Runkoaineiden rakeisuudet on esitetty liitteess.

Runkoaineiden kosteudet ovat seuraavat:

kokonais-% absorboitunut-%
hiekka 2.5% 1,0
sora 1.8 % 0,8
sepeli 0.8 % 0,4

Suorita suhteitus, kun tarvittava annos on 1 m?
Korjaa a)-kohdan suhteitusta, kun painumaksi mitattiin 40 mm.

Korjaa a)-kohdan suhteitusta, kun betonin puristuslujuudeksi saatiin vain 28 MN/m?,
Runkoaineen suhteitusta ei tarvitse muuttaa. Minki takia se tulisi kuitenkin oikein

meneteltdessd muuttaa?

HUOM! Tehtdvd on ratkaistava liitteend olevien lomakkeiden avulla ja ne on
palautettava nimelld varustettuna, muuten tehtévéi ei arvostella. 8 p.



6. Kolmen Kkiytettdvissd olevan sementin klinkkerimineraali-koostumukset
ominaispinta-alat ovat:
A (%) B (%) C (%)
CsS 30 58 50
C2S 45 35 25
CiA 5 8 3
C4AF 10 3 7
Ominaispinta-ala 290 m*kg 390 m*kg 350 m*/kg
a) Minki sementin valitsisit talvella metrin paksuisen laatan valuun?
b) Minki sementin valitsisit vaalean betonipinnan valmistamiseen?
Perustele vastauksesi! 4p.
7 Betonin nimellislujuus on 45 MN/m?. Sideaineena on kiytetty nopeasti kovettuvaa
sementtid. Betoni valettiin talvella. Ladmpétilamittaus rakenteen kylmimmésti
kohdasta mitattuna antoi seuraavat tulokset:
Valuhetki 1. pdivé klo 8.00 +20°C
1. pdivd klo 20.00  +35°C
2. péivi klo 8.00 +25°C
2. piivd klo 20.00 +20°C
3. péivi klo 8.00 +16°C
3. pdivi klo 20.00  +12°C
timén jélkeen kaikki mittaukset olivat +5 °C.
a) Mikd oli betonin lujuus viikon kuluttua valusta?
b) Milloin betoni saavutti jadtymislujuutensa ja montako prosenttia se on ko. tapauksessa
loppulujuudesta?
c) Milloin saavutettiin muotinpurkulujuus?

6 p.
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Kypsyysiki tyo [d]
Normaalisti kovettuvaa sementtid kiytettiessd betonin suhteellinen lujuudenkehitys kypsyysiiin funktiona.
Betoni on valmistettu Yleis- tai SR-sementtia kiyttden.
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Kypsyysikd t,q [d]

Nopeasti kovettuvaa sementtid kiytettdessi betonin suhteellinen lujuudenkehitys kypsyysidn funktiona.
Betoni on valmistettu Rapid- tai Mega-sementtid kdyttden.
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Kypsyysikid tyo [d]

Erittiin nopeasti kovettuvaa sementtid kiytettiessd betonin suhteellinen lujuudenkehitys kypsyysiin
funktiona. Betoni on valmistettu Pikasementtid kiyttien.



