,’ Aalto-yliopisto
Insindoritieteiden

korkeakoulu

Yhd-10.3503
Rautatietekniikka

2. vilikoe 21.12.2013

Lue kysymykset huolellisesti! Kirjoita helppolukuisella kasialalla ja kiyté tarvittaessa
piirroksia selventdmaan. Jokaisesta tehtavisté voi saada kuusi pistettd, joten kokeen

suurin pistemaara on 24.

Tehtava 1
Selitd lyhyesti seuraavat kisitteet
— raiteen kédyttopituus
— sidekisko
— raidevalys
— odotustasanne
— sukeltava tunneli
— raiteen kierous
Tehtéava 2

Raiteiston suunnittelu rautatieliikennepaikalla

Tehtdva 3

Jatkuvakiskoraiteen ominaisuudet ja rakentaminen
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Tehtava 4

Jiljenni seuraavanlainen ruudukko vastauspaperiisi. Merkitse ruudukon tyhjiin ruutuihin,
ovatko alla olevat vastaavannumeroiset vaitteet oikein (O) vai vaarin (V).

Oikeasta vastauksesta saa 1/3 pisteen, vaarasti vastauksesta —1/6 pistettd ja puuttuvasta
vastauksesta 0 pistettd. Tehtdvéan pienin mahdollinen pistemaara on o.
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Tyoskentely raiteenvaihtokoneella on tehokasta noin kolmen tunnin tyoraossa.

Betoninen ratapdlkky on suunnilleen yhté painava kuin puinen ratap6lkky.

Tukikerros on yksi raiteen osista.

Huoltotien ja ratapenkereen valissa on oltava oja.

Paripuomilaitos on kevytliikenteen tasoristeyksen turvalaite, jossa kahdella

limittiin sijoitetulla puomilla pakotetaan tasoristeykseen saapuva tekeméan

nopeutta hidastava S-mutka.

Suomen rataverkolla kiytetd4n puisia, betonisia ja teraksisia ratapolkkyja.

Laippaurakumia kaytetdan tasoristeyksissa.

Kiskopyorilld varustettua kaivukonetta ei voi kéyttaa kiskonvaihtotyossa.

Viistoraiteen rakentaminen siltatydmaan ohi on yleensa halvempaa kuin sillan

rakentaminen apusilta- tai siirtomenetelmalla.

10. Raiteentarkastusvaunulla voidaan tutkia radan vaakageometrian ympyrankaaren
pyoreytta.

11. Liikenne on keskeytettivi, jos radasta 10ytyy katkennut ratapolkky.

12. Tasoristeyksen kannen voi valmistaa kumista.

13. Lyhytkiskoraiteessa ei voi esiinty4 hellekdyrad, koska lampenevit kiskot laajenevat
jatkosrakoihin.

14. Tukikerroksen puhdistuskoneella voidaan asentaa routalevyt radan vilikerroksen ja
eristyskerroksen viliin.

15. Leimuhitsaus on kiskojen hitsauksessa kéytetty menetelmai, joka vaatii suuren
sahkovirran.

16. Tunnuksessa 54 E1 numero 54 tarkoittaa kiskon likimééraista pituusmassaa (kg/m)

17. Ratasillalla ei valttamatta ole raiteen tukikerrosta.

18. Tasoristeykseen saapuvan junan nopeus saa olla enintdén 140 km/h.
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