S-108.1010 Mittaustekniikan perusteet A 13.12.13 / Ojanen
Tentti

Tehtdvdt 1-2 kdsittelevit luentoja ja ne hyvitetiin vuoden 2013 luentokuulustelupisteiden perusteella. Tehtdivit
3-5 kasittelevdt laboratoriotoitd eikd niitd hyvitetd. Mikdli vastaat tehtdviin 1-2 ja olet osallistunut
luentokuulusteluihin, otetaan parempi suoritus automaattisesti huomioon lopullisessa arvostelussa. Merkitse
vastauspaperiin laboratoriotéiden suoritusvuosi mikili suoritettu ennen vuotta 2013.

1. Ohessa on 12 viittdmdd mittausepdvarmuudesta ja hiiridistd. Ovatko véittdmait oikein vai vadrin?
Oikeasta vastauksesta saat 3/4 pistettd ja pisteiden summasta vihennetdidn 3 pistettd. Kokonaistulos ei
kuitenkaan voi olla negatiivinen. Vastaa oheisen mallin (kuva 1) mukaisesti ensimmaiselle sivulle.
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Kuva 1. Tehtdvan 1 vastausmalli.

Viittdmit:
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8.
9.

Mittalaitteen kalibrointitodistuksessa annettua epdvarmuutta voidaan parantaa keskiarvoistamalla mittauksia.

Laite jonka herkkyys on vakio on lineaarinen.

Laajennettu epdvarmuus kuvaa vaihteluvilid jolla oikea mittaustulos on 68 % todennékdisyydella.

Resoluution aiheuttama epévarmuus on tyypillisesti normaalijakautunut.

Yhdistetty standardiepdvarmuus saadaan tunnettujen epavarmuuskomponenttien neliGsumman nelidjuurena.
Tasajakautuneille epdvarmuuskomponenteille ei voi méaarittdd hajontaa.

Yhteismuotoisen jannitteen vaimennussuhdetta (CMRR) laskettaessa siséllytetdén kohinaan usein kaikki ei-toivottu
signaali - my0s héiriot.

Maasilmukan avulla voidaan jakaa referenssitaso mittalaitteen eri lohkoille.

Kapasitiivisesti kytkeytyvid héiriditd voidaan pienentdd kayttimalla mahdollisimman suuria impedanssitasoja.

10. Keskiarvoistus aikatasossa vastaa alipddstosuodatusta taajuustasossa.
11. Signaalin modulointi korkeammille taajuuksille on yleinen tapa vihentdé termisen kohinan vaikutusta.
12. Kierretyt parikaapelit vahentdvit tehokkaasti hdiriiden induktiivista kytkeytymist.

2. Lampdatila-anturit

Vertaile keskenddn 1dmpdétilamittauksiin kdytettdvien termoparien, vastusanturien (esim. PT-100) ja
termistorien ominaisuuksia. Kuvaa myos lyhyesti kunkin anturin toimintaperiaate (noin yhdella
lauseella per anturi). Kiinnitd vastauksessasi huomiota seuraaviin ominaisuuksiin: Lineaarisuus,
stabiilisuus, herkkyys, nopeus, soveltuva ldmpdétila-alue, hinta. Voit koota vertailevan osion
esimerkiksi taulukoksi.
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