AALTO-YLIOPISTO
Insindéritieteiden korkeakoulu
Rakennustekniikan laitos

TENTTI 14.12.2013

Rak-43.3301 Repair Methods of Structures I (4 cr)

Kirjoita jokaiseen paperiin: -opintojakson nimi ja numero

-tentin paivamaara
-oma nimi ja opintokirjan numero
-laitos ja vuosikurssi

Huom! Tentissi ei saa kédyttdd kirjallisuutta!
Vastaa lyhyesti ja ytimekkadasti!

1.

a)

b)

b)

¢)

a)

b)

c)

Miten periaatetasolla korjaat asuinkerrostalon betoniset parvekerakenteet, kun
karbonatisoitumisvyohyke on parvekerakenteissa saavuttanut betoniterikset
ja betoni on voimakkaasti pakkasrapautunut parvekerakenteen ulkopinnassa?
3 p.)

Miten periaatetasolla korjaat orgaanisella tai epiiorgaanisella maalilla maalatut
rapatut julkisivut, joista rappausta on pudonnut paikoitellen kokonaan?
Vaurioiden miiri on molemmissa tapauksissa 25 % julkisivualasta.

3p.)

Olet saanut tehtiviksi tutkia betonijulkisivujen kunnon 1978 rakennetussa
betonisandwich-julkisivuisessa elementtikerrostalossa. Miti ainetta

rikkomattomia terisbetonirakenteiden tutkimusmenetelmii on mahdollista kiyttia
julkisivun kunnon tutkimisessa, miti niytteiti voidaan ottaa ja miti ominaisuuksia
midrittid niytteisti?

(2p.)

Mitki kohdat tulee kuulua rapatun rakenteen laadukkaaseen kuntotutkimusraporttiin ja
miki on sen paisisilto?

(2p.)

Selosta betoniteristen korroosioreaktiot.

(2p.)

Selosta kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimuksen vaiheet.

(2p.)

Mitkii tekijit voivat johtaa kuntotutkimuksen aloittamiseen rakennuksessa, jossa
epiilliiin olevan kosteus- ja homevauriota?

2 p.)

Mitid mittauksia voidaan tehdi kosteus- ja homevauriokuntotutkimuksen yhteydessi?

(2 p.)

Anna monipuolisesti kurssipalautetta ja ajatuksia kurssin kehittimiseksi?

(2p.)

Laadi systemaattisen kestivyyssuunnittelun mukainen (opintojakson harjoitustyd)
taulukko seuraavalle tapaukselle: betonijulkisivu muodonmuutosten ja halkeilun osalta.
(2p.)

Laadi systemaattisen kestivyyssuunnittelun mukainen (opintojakson harjoitustyd)
taulukko seuraavalle tapaukselle: Sisimaassa sijaitseva terisbetoninen parvekerakenne
pakkasrapautumisen osalta.

(2 p.)

Questions in English —




