S-118.2240 Siihki- ja valaistustekniikan perusteet Tentti 26.5.2014

Ohjeet: Vastaa kaikkien kohtien kaikkiin kysymyksiin. Merkitse paperiin my&s mind vuonna olet
tehnyt laboratoriotydt ja muut osasuoritukset.

1. Selitd lyhyesti (médritelmé, mahdollinen yksikko, parilla lauseella mité kiytdnnossa
tarkoittaa)

Valotehokkuus

Valovoima

Luminanssi

Neliolaki

Liiténtélaite

Kosinivirhe

sl o B

2. Selitd miten ledeilld voidaan tehdé valkoista valoa ja vertaa menetelmié.

3. Selosta lyhyesti vikasuojauksessa kiiytetyt menetelmét

4. Ovatko seuraavat viittimit totta vai tarua? Perustele vastauksesi.

a. Tavallinen kansalainen (maallikko) saa tehdd omaan kéyttdon tarkoitetun
yksivaiheisen maadoitetun jatkojohdon.

b. Rakennusosastolta valmistuneen on mahdollista saada sihkdpitevyys

c. Suomessa kaupassa myytivit sihkolaitteet on ennakkotarkastutettu ja
tyyppihyvilksytetty ennen kuin ne on saatettu markkinoille.

d. Sihkbasennuksia tekeviilld henkildlld on oltava sihkopitevyys

e. Suojamaadoituksen tarkoituksena on ohjata vikavirta harmittomasti maahan.

f. TN-S -jirjestelmiissi on erilliset suoja- ja nollajohtimet,

5. Lampun valovirta on 700 lm ja sen kupu on pallo jonka halkaisija on 60mm. Lamppu
siiteilee tasaisesti kaikkiin suuntiin ja kupua voidaan pitéi tasajakoisesti hajaséteilevini.
Laske lampun luminanssi, Jos lamppu ripustetaan 2m korkeuteen lattiasta, niin kuinka kauas
lampun keskilinjasta se saa aikaan vihintddn 10lx valaistusvoimakkuuden?



