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1. Maéirittele seuraavat sovellettuun geofysiikkaan liittyvit termit ja kisitteet lyhyesti. (6p)

a) Pinoaminen (=stacking) esim. GPR mittauksissa
b) Dipoli-dipoli jéarjestelma (configuration)

¢) Pinta-aalto seismiikassa

d) Aurinkotuuli

e) Tehoheijastuskerroin maatutkamittauksissa

f) Slingram- mittausjéarjestelma

2. a) Heijastumis- ja taittumislaki (kuvat ja kaavat riittavat), joihin taittumisluotaus perustuu (2p)
b) Hidas valikerros ja piilokerros (ohut vilikerros). Miti ne ovat? Kuinka ne vaikuttavat tulkintaan?
Missa tilanteissa ne voivat esiintyd? Voiko niitd havaita mitenkaan? (2p)
¢) Kriittinen taittuminen (-rajakulma) seismiikassa ja kuinka sita hyodynnetdan seismiikassa. (2p)

3. Maavastusluotauksen periaate ja perusteoria (2p), tavallisimmat konfiguraatiot (kuvat ja nimet
riittavit) (2p) sekd menetelmén sovellettavuus Suomessa vahvuuksineen ja heikkouksineen. (2p)

4. Lentokone lentda vaakasuoraan nopeudella 450 km/h. Mika jannite indusoituu siipien kérkien
vilille, jos karkivali on 15 m (siipi tulkitaan johtimeksi) ja Maan magneettikentan vuontiheys
50 000 nT ja inklinaatio 60 astetta? (3p) Selvitd lyhyesti, mika on Im-osa ja minimikytketty
jarjestelméd induktiivisen alueen EM-mittauksissa (2p). Arvioi, kuinka suuri osa magneettivuosta
kytkeytyy lentokoneeseen EM-induktion kautta. (1p)

5. Luettele 4 toisistaan riippumatonta petrofysikaalista ominaisuutta (2p). Esittele niistd yhden
mittaaminen laboratoriossa (2p) ja kerro kuinka saatua petrofysikaalista tietoa voidaan hyodyntaa
geologiassa ja /tai geofysiikassa (2p).



