Rﬁk—43.2410 Limmon- ja kosteudeneristysmateriaalit ja rakenneratkaisut Tentti 08.04.2015

Sallittu kirjallisuus: tentissd jaettava kaavakokoelma (Pitdé palauttaa tentin jélkeen, ei merkint6ja
kaavakokoelmaan)

Merkitse jokaiseen paperiin:

- opintojakson nimi, koodi ja paivimaira

- oma nimi, opiskelijanumero ja osasto

- luentojen kuunteluvuosi, monesko suorituskerta tai ""korotus"

1. a) Méaritd seuraavat termit,
» Vesikatto.
» Routa ja pakkasmédra.
> Mitké ovat viherkaton etuja?

b) Oheisessa kuvassa esitetddn suunniteltu rakenneperiaate pientalon markitilan kohdalla. Jos
rakenteessa on tarvetta ilmansululle tai hdyrynsululle missddn kohdassa kuvan alapohja-,
ulkoseini tai yladpohjarakennetta, esitd tillaisen rakennekerroksien sijainti piirtimélld kuvaan.
Lyhyet perustelut sanallisesti.
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2. a) Betoniseinissd on 1mm leved ja 1m pitkd halkeama. Arvioi kuinka paljon sadevettd menee
enimmilliddn halkeaman kautta seinirakenteeseen yhden tunnin aikana, kun betoniseinén paksuus
on 100 mm, ja seindrakenteen yli vaikuttaa 10 Pa paine-ero. Ulkoilman lampétila on +10 °C.
Oletetaan, ettd raon ulkopinnassa on jatkuvasti vesikalvo.
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