YHD-71.3240 LITKENNEVIRRAN OMINAISUUDET

Tentti 23.4.2015

Tehtava 1b.

Tehtava 2.

Tehtava 3.

Tehtava 4.

Tehtava 5.

Milli eri tavoin liikennevirran keskinopeus viylilld voidaan
maarittai? Selosta eri tavalla midritettyjen keskinopeuksien
keskiniiset suhteet ja poikkeavien tulosten syyt. (2,5 p.)

Tien litkenneméiri tarkasteltuun suuntaan on 1000 ajon/h.
Liikenteesti 95 % on autoja, joiden nopeus on 60 km/ h,jas %
mopoautoja, joiden nopeus on 45 km/h. Mika on autojen keski-
miiriinen ohitustarve ja koko liikennevirran ohitustarve? (2,5 p.)

Miti tarkoitetaan kriittiselld aikavililld? Selosta sen mittaamiseen
liittyvia ongelmia ja kuvaa lyhyesti tarkeimmat estimointi-
menetelmat. (5 p.)

Selosta lentoaseman Kiitotien vilityskyvyn maarittamisen
periaatteet. Milld tavoin villityskykya voidaan parantaa? (5 p.)

Milld tavoin mittauspaikan valinta suhteessa tien pullonkaulaan
-aikuttaa litkennemairisti ja keskinopeudesta saatavaan tietoon?
Havainnollista vastaustasi graafisesti. (5 p.)

Keskusta-alueella sijaitsevan valo-ohjauksisen liittyman tulo-
haaralle liikenne saapuu yhdelld kaistalla. Liittyman kiertoaika on
60 s. Tulosuunnan vihrei aika on 25 s. Méarité kaistan valityskyky
ja litkennevirran keskiviive (Websterin menetelmalld), kun kaistan
litkennemiiri on 450 ajon/h ja ominaisvilityskyvyn korjaus-
kertoimien tulo on 0,786. Arvioi tulosuunnan palvelutaso. (5p.)

c(1-2)? p?
2(1-p2) * 2q(1-p)

W=209

Muista vastata palautekyselyyn, kiitos!



