ELEC-3230 Elektroniikka 1, 1. vilikoe 22.10.2014 Marko Kosunen

Kirjoita nimesi ja opiskelijanumerosi Jokaiseen paperiin (my6s mahdollisiin liitteisiin). Kaikki
laskimet sallittuja. Ei apukirjallisuutta.

Tavoite: Keriii tehtivisti 25 pistetti. Yli menevii pisteitii ei hyvitet:i.

HUOM: Tehtivistd voi saada pisteiti, vaikka laskujen numeroarvot olisivat vastauksessa viirin.

Arvostelun painopiste on symbolisessa laskemisessa, ts. sen osoittamisessa, etti on ymmirtényt
miti on laskemassa.

1. a) Laske kuvan 1 siirtofunktio U, /U (2p)

b) Piirrd a)-kohdan siirtofunktion Boden diagrammi amplitudi ja vaihevasteelle, kun R = 1k
jaC =1uF. (3p)

¢) Laske kuvan 2 siirtofunktio U, JU. (2p)

d) Piirré c)-kohdan siirtofunktion Boden diagrammi amplitudi ja vaihevasteelle, kun R = 1kQ
jaC = 1uF. 3p) "

Kuva 1: Kuva 2:

2. a) Muunna kuvan 3 virtavahvistinkytkenti vastaavaksi jannitevahvistinkytkenniksi. Miki on
vahvistimen avoimen piirin jinnitevahvistus Ayo, kun virtavahvistus on 8 = 100, R,, = 1k,
Row = 10082, R, = 50Q ja Ry, = 1002? (3p)

b) Laske piirin tehovahvistus, siirtotehovahvistus ja yltétehovahvistus. IImoita tulos myos desi-
beleind. Onko kuorma R;, sovitettu? (5p)

¢) Jos kaksi a-kohdan vahvistinta kytketdsin perikkiin, mikd on ketjun yltétehovahvistus desi-
beleind? (2p)




3. a) Mitoita kuvan 4 operaatiovahvistinkytkentd niin, ettd sen suljetun silmukan vahvistus
Act = vo/v; on 20dB, kun R1 = 1k} ja operaatiovahvistimen avoimen silmukan vahvistus A,

oletetaan ddrettomaksi. (5p)

b) Johda kytkennén suljetun silmukan s-tason siirtofunktio Acr(s) lauseke, kun operaatio-

vahvistimen avoimen silmukan vahvistus ei ole ddreton, vaan likiarvona s-tasossa A,(s)

wy/s. (5p)
¢) Miki operaatiovahvistimen yksikkovahvistuksen taajuuden f; pitdd olla a)-kohdan kytken-
nissd, jotta suljetun silmukan vahvistuksen Acy, -3dB ylirajataajuus on 200kHz? (2p)

d) Piirrd Acr(s):n Boden diagrammi. (3p)

Kuva 4:

4. a) Johda kuvan 5 operaatiovahvistinkytkennin jdnnitevahvistuksen v, Vi, lauseke. (3p)

b) Mitoita vahvistin niin, ettd sen jénnitevahvistus on 26dB ja tuloimpedanssi on 10k(2. Voit

olettaa, etti operaatiovahvistin on ideaalinen. (2p)

c) Operaatiovahvistimella on ‘tulosiirrosjinnite Vor = 10mV. Minkd suuruisen jinnitteen se

aiheuttaa lihtoon b)-kohdan mitoituksella? (3p)

d) Vahvistinta muunnetaan niin, ettd vastuksen R; kanssa sarjaan kytketdédn kondensaattori C.

Miten suuren virheen Vpr nyt aiheuttaa 14hdossd? (2p)

Ohje: Vo on tasajénnitettd ja sen etumerkki ei ole oleellinen.
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Kuva 5:




