ELEC-E8702 Rakennussahkoistys tentti 24.5.2016

Kokeessa saa olla esilld asennustapa- ja kuormitettavuustaulukot standardista SFS-EN 6000-5-52
seka tunneilla kaytetyt ylivirtasuojien toimintarajavirtoja ja johtojen impedansseja esittavat taulukot.
Tehtavien maksimipistemaarat on ilmoitettu suluissa tehtavien yhteydessa. Lapipaasyraja on 40 %
maksimipistemaarasta.

1. (6)

Asuinrakennuksen paakeskukselta lahtee 25 A gG-tyypin sulakkeella suojattu 30 metria pitka
MCMK 4x6+6 nousujohto ryhmakeskukselle. Ryhmakeskuksesta puolestaan lahtee 10 A gG-tyypin
sulakkeella suojattu 50 m pitkd MMJ 3x1,5S valaistusryhmajohto. Jakeluverkkoyhtio on ilmoittanut
littymispisteen (=paakeskus) oikosulkuvirraksi 400 A. Tarkista syoton automaattisen
poiskytkennan toiminta laskemalla.

2.(6)
Omakaotitalo liittyy TN-C-jarjestelman mukaiseen pienjannitejakeluverkkoon. Kerro, miten liittyman
maadoitus ja rakennuksen paapotentiaalintasaus suoritetaan.

3. (6)

Olet vetamassa kolmivaiheista AXMK-tyyppista syottdjohtoa sdhkolaitteelle, jonka teho on 31 kW
ja cosp=0,7. Johto asennetaan kaapelitikkaille, jossa on kyseisen johdon liséksi viisi muuta
samanlaista tayteen kuormitettua johtoa kiinni toisissaan. Ympariston lampétila on koko
asennusreitillda enimmillaan +30 °C.

Valitse johdolle sopivat ylikuormitussuojiksi sopivat gG-tyypin sulakkeet ja pienin sallittu
poikkipinta-ala kuormitettavuuden perusteella.

4.
Liitteessa on esitetty tyypillisen sahkdlammitetyn omakotitalon lammityksen ohjauksen
piirikaavio. Kerro piirikaavion perusteella,

a) miten lamminvesivaraajaa ohjataan? (4)

b) mita tehonrajoitusrele tekee? (1)

c) mita tarkoitetaan kiukaan vuorottelulla? (1)

5.(3)
Esita kaavion muodossa, mista osista turvavalaistus muodostuu?
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