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Kirjoita opiskelijanumerosi selvisti jokaiseen vastauspaperiin ja vastaa selkedlld kisicilalla.

Sallittuja apuvdlineitd ovat kirjoitusvdlineet, vérikyndt (ei punaista vérid, varattu korjaukseen) sekd
laskin. Kokeen tekemiseen on aikaa kolme tuntia.

1. Selitii lyhyesti seuraavaat tietoliikenteeseen ja tietoturvaan liittyvit kisitteet ja lyhenteet. (6p)
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DNS

CAPEX

TLS/SSL

AJAX

CIA-malli

Subscriber Identity Module

2. Perustele lyhyesti mitké seuraavista vilitteisti pitdvit paikkansa ja mitké eiviit (pisteet tulevat
perusteluista). (6p)

a.
b.
c.

d.
e.

f.

WLAN-verkoissa kiytetdin térméysten tunnistamiseen perustuvaa MAC-protokollaa.
Matkapuhelinoperaattorit pitéiviit Googlesta.

Fyysiselld kerroksella tapahtuvat tietoliikennevirheet johtuvat aina huonolaatuisista
komponenteista.

Jilkikdteinen laskutus on operaattorin kannalta prepaid-laskutusta parempi vaihtoehto.
HTTP on linkkikerroksen protokolla, joka tarjoaa tiedonsiirtoa sovelluskerroksessa
toimiville selaimille.

Kytkin on linkkikerroksen laite.

3. Salaustekniikat & tietoturva

a.
b.

Vertaile symmetristd, asymmetristi ja hybridisalausta. (3p)
Mité ovat NAT ja palomuuri? Mihin niiti tarvitaan? (3p)

4. Mobiiliverkot

d.

b.

Miten tukiasemanvaihto (handover) tapahtuu GSM-puhelun ollessa kiiynnissd? Miten kova
[lja pehme# vaihto eroavat toisistaan. (3p)
Vertaile GPRS-, UMTS- ja LTE-tiedonsiirtotekniikoita. (3p)

5. Internetin protokollat (6p)
Kirjoita korkeintaan kahden sivun essee TCP:n ja UDP:n kiiytosti tiedonsiirrossa. Voit kertoa
mm. protokollien tirkeimmisti eroista sekd mahdollisista kdyttékohteista ja antaa esimerkkejd
muista protokollista, jotka kéyttéviit TCP:ti ja UDP:ta. Voit kiyttdd kuvia ja kaavioita
vastauksesi tukena, mutta ne eiviit voi olla vastauksen ainoa sisilto.



