
TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Rak-50.119 Maamekaniikan perusteet
Luentotentti 27.4.2006

1 Esita maalajin taydellinen nimitys ja nimityksen lyhenne geoteknisen maaluokituksen mu-
kaan seuraaville rakeisuuskayrille:
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2 Osoita maaritelmiin perustuen, etta kaavakokoelman kaava S r = ~ pitaa paikkansa.

e.yw
3 Selosta volymetrikoe ja Sell kayttotarkoitus

4 Maanaytteen tehokkaiksi lujuusparametreiksi maaritettiin cu-kolmiaksiaaalikokeella c' = 15
kN/m2 ja <p' = 33,5°. Sellipaineen arvolla 300 kPa mitattiin murtotilassa huokosvedenpai-

neeksi 89 kPa. Mitka olivat murtohetkella:
tehokkaat paajannitykset
murtopinnan kaltevuuskulma
tehokas normaalijannitys murtopinnassa

leikkausj annitys murtopinnassa

5 Maarittele lyhyesti kasitteet:

konsolidaatiopainuma
konsolidaatiotila
konsolidaatioaste
konsolidaatiokerroin

6, Piirra seuraavien pohjatutkimusmenetelmien karttametkinnat: l)painokairaus, 2)heijarikairaus,
3)hairiintyneiden naytteiden otto, 4)hairiintymattomien naytteiden otto ja 5)siipikairaus

Lisapisteita on mahdollisuus saada vastaama1la oikein seuraaviin luennoilla kasiteltyihin kysy-
myksiin, vanhat:
7+. a) Mita sanotaan geotekniikassa Speedyksi?

b) Miksi routa tunkeutuu syvemmalle sorassa kuin savessa, vaikka saven lammonjohtavuus
on suurempi?

c) Luennolla oli leikkauslujuuden maaritykseen tarkoitettuja laboratoriolaitteita esittavassa
diasarjassa mukana laite, jota ei ole luentomonisteessa; mika?

d) Mika "paradoksi" (liittyen menetelman kayttokelpoisuuteen geotekniikassa) esitettiin
maatutkaluotauksen yhteydessa?

e) Miten painokairaaja erottaa, paattyyko kairaus kiveen vai kallioon?


