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1. Esitä pääsääntöiset perustamistavat lyhyine perusteluineen ja mahdollisine edellytyksineen, 

kun kolmikerroksinen kellariton kerrostalo perustetaan maapohjalle, jonka maaperä pohjamo-

reenin päällä on: 

- 6 m hiekkaa, jonka painokairausvastus on 40-50 pk/0,2 m 

- edellinen, mutta pintakerros 2 m syvyydelle on silttiä, jonka painokairausvastus on 10-30 

pk/0,2 m 

- 6 m silttiä, jonka painokairausvastus on 10-30 pk/0,2 m 

- 4 m normaalisti konsolidoitunutta savea, painokairaus vapaapainumalla, paitsi pinnassa, 

jossa 1,5 m:n kuivakuorikerros 

- 18 m normaalisti konsolidoitunutta savea, painokairaus vapaapainumalla, paisi pinnassa, 

jossa 1,5 m:n kuivakuorikerros 

 

2. Terzaghin konsolidaatioteorian alkuoletukset. 

 

3. Esitä iterointimenetelmän periaate ylärakenteen ja maapohjan yhteistoiminnan analysoimi-

seksi. 

 

4. Teräspaalujen korroosiosuojaus. 

 

5. Laske työnaikaisen tukiseinän (kuva) riittävä lyöntisyvyys t Rakennuskaivanto-ohje RIL 181-

1989:n mukaan. Hiekkakerros on homogeeninen ja ulottuu lyöntisyvyyden alapuolelle. Poh-

javedenpinta on myös lyöntisyvyyden alapuolella. Kitkan osavarmuusluku on 1,1. Lyön-

tisyvyyden riittävä tarkkuus on 50 mm. 

 

Hk:  γ = 18,0 kN/m
3 

       ϕ = 30,0° 

       c = 0 

 

 

 

 

 

6. Luettele syvätiivistysmenetelmiä ja lyhyesti niiden pääperiaate. 

 

7. Esitä periaatepoikkileikkausta käyttäen valmiin (täytetyn) putkijohtokaivannon rakenneosat. 

 

8. Esitä tapoja, joilla vanhoja kiviladosperustuksia voidaan vahvistaa. 

 

 

 


