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1. Mitä tarkoitetaan talonrakennuksen tonttitutkimuksella ja mihin tavoitteisiin sillä pyritään? 

 

2. Anturaperustuksen mitoitus kaatumavaaraa vastaan; esitä tuntemiasi mitoitusmenetelmiä. 

 

3. Alustaluvun määritysmenetelmät. 

 

4. Laske 4x4 paalua käsittävän koheesiopaaluryhmän (ks. leikkauspiirustus) sallittu kuorma 

(kokonaisvarmuusluku F = 2,2), kun paalut ovat 250x250 mm
2
:n teräsbetonipaaluja. Paalujen 

keskiöetäisyys on 1,25 m. 

 

        

 

 

 

Sa: su = 10 kN/m
2
 

 

 

 

 

Sa : su = 15 kN/m
2
 

 

 

 

 

5. Selitä, mitä lyöntipaalutuksessa (LPO-87) tarkoitetaan tarkastuslyönneillä ja jälkilyönneillä 

sekä miten ne suoritetaan. 

  

6. Luettele tuntemiasi suurpaalutyyppejä. 

 

7. Tiivistysluokitus ohjeen TMT-89 Talonrakennuksen maatöiden työselitys mukaan. 

 

8. Esitä asuinrakennuksen pääsääntöinen kuivatustapa seuraavissa tapauksissa: 

  1) maapohja hiekkamoreenia, pohjavesi kuivatettavan tason yläpuolella 

  2) maapohja hiekkamoreenia, pohjavesi kuivatettavan tason alapuolella 

  3) maapohja hiekkaa, pohjavesi kuivatettavan tason alapuolella 

  4) maapohja hiekkaa, pohjavesi korkeintaan 0,2 m kuivatettavan tason yläpuolella 

  5) maapohja hiekkaa, pohjavesi korkeintaan 0,8 m kuivatettavan tason yläpuolella 


