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1. Miten ja mille tasoille (paaluperustuksessa paalun arvioitu tunkeutumistaso) perustaisit ku-

van tapauksissa I, II, III: 

a)  1-kerroksisen omakotitalon 

b)  5-kerroksisen kerrostalon 

 I          II             III 

       
 

2. Mitä Pohjarakennusohjeet PRO-2004 esittää seuraavista anturan kantokykyyn liittyvistä mi-

toitustehtävistä: 

a) Miten kantokyky lasketaan, kun maan tilavuuspaino ja lujuusarvot vaihtelevat perus-

tamistason alapuolella? 

b) Miten anturaperustuksen kaatumavaara tarkistetaan? 

 

3. Selosta levykuormituskoe ja miten sen tuloksia käytetään tiiviystarkkailussa. 

 

4. Teräspaalujen korroosiosuojausmenetelmät. 

 

5. Laske suurin sallittu maanpinnan tasolla vaikuttava vaakakuorma, joka voi kohdistua poikki-

leikkaukseltaan 0,3x0,3 m2:n paaluun (pysyvä rakenne; paalun rakenteellista murtumista ei 

oteta huomioon), kun maaperä on 5,0 m:n syvyydelle kallioon asti: 

   - hienoa hiekkaa, jonka c = 0 ja ϕ = 30° 

- savea, jonka c = 20 kN/m2 ja ϕ  = 0 

Pohjavedenpinta sijaitsee 2,0 m:n syvyydellä maanpinnasta ja maan γ  = 18,0 kN/m3 sekä γ' =  

10,0 kN/m3. Paalun alapää tukeutuu kalliokärjellä kallioon. Osavarmuusluvut: fϕ =1,2, fc = 

1,5. 

 

6. Tukiseinien ankkurityypit. 

 

7. Selitä, miten putkijohtolinjat voivat aiheuttaa pohjavedenpinnan alenemista ja esitä esim. pe-

riaatekuvin, miten se voidaan estää. 

 

8. Salaojituksen rakenteet ja niiden tehtävät. 


