
TEKNILLINEN KORKEAKOULU 

 

 

 

Rak-50-123 Talonrakennuksen maatyöt ja pohjarakenteet 

Tentti 28.10.2005 
 

 

1. Talorakennuksen pohjatutkimuksen osatehtävät eli millaisia kokonaisuuksia pohjatutkimuk-

sessa voidaan erottaa ja mitä ne sisältävät. 

 

2. Yleisessä kantavuuskaavassa käytetään epäkeskistä kuormitusta varten tehokkaan, suorakai-

teen muotoisen pinta-alan sivumittoja. Miten nämä mitat määritetään silloin, kun epäkeskinen 

kuorma kohdistuu a) ympyrän, b) suunnikkaan muotoiseen perusanturaan? 

 

3. Mitä tarkoitetaan jännityskuviomenetelmillä laattaperustusten mitoituksessa ja mitä rajoituk-

sia ko. menetelmillä on? 

 

4. Alapäästään kiilamainen teräsbetonipaalu (kuva) on lyöty savikerroksen läpi siten, että se 

toimii kitkapaaluna hiekassa kiilamaisella kärkiosallaan. Laske paalun kantokyky rajatila-

menetelmällä, kun kitkan osavarmuusluku on 1,25. 

 

         

      

   

    

  

Sa:  γ = 16 kN/m
3
 

       γ’ = 7 kN/m
3
 

 

 

 Hk: γ’ = 10 kN/m
3
  

        ϕ = δ = 36° 

 

 

 

5. Selosta ulokkeena toimivan tukiseinän vaadittavan lyöntisyvyyden laskeminen karkearakei-

sessa maassa. 

 

6. Pudotustiivistys. 

 

7. Selosta lyhyesti putkijohtojen perustamistavat. 

 

8. Rakennusten pysyvät routasuojausmenetelmät. 

 


