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1. Mihin vaiheisiin pohjatutkimukset voidaan jakaa talonrakennushankkeen edetessä, kun on 

kysymys suuresta hankkeesta. Esitä myös kunkin pohjatutkimusvaiheen päätarkoitus tai  

 –tarkoitukset.  

 

2. Miten ja mille syvyyksille (0,5…1 m tarkkuus) perustaisit seuraavat rakennukset tapauksissa 

a, b ja c: 

   - yksikerroksinen omakotitalo 

   - viisikerroksinen kerrostalo 

Perustele kantasi ja esitä myös ratkaisujesi mahdolliset edellytykset. 

a)         b)       c) 

 
 

3. Luettele erilaisia laattaperutusten mitoitusmenetelmiä pääperiaatteineen. 

 

4. Rakennuspaikan maapohja on savea, jonka leikkauslujuus paaluanturan alapinnan kohdalla 

on 10  kPa kasvaen lineaarisesti syvemmälle mentäessä siten, että savikerroksen pohjassa 40 

m:n syvyydellä paaluanturasta leikkauslujuus on 50 kPa. Kuinka pitkä koheesiopaalun on ol-

tava, että se saavuttaa tukipaalulle sallittavan kuorman paalutusluokassa II eli 7 MPa. Paalu 

on teräsbetoninen normaalipaalu poikkipinta-alaltaan 250x250 mm
2
. Tässä tapauksessa paa-

lun ja maan välisenä adheesiona käytetään saven leikkauslujuutta, jonka oletetaan toimivan 

koko paalun pituudella. Koheesion osavarmuusluku on 2,0 

 

5. Miten arvioita painokairausta ja heijarikairauste, kun sinun on määritettävä teräsbetonisen 

lyöntipaalun likimääräinen tunkeutumistaso.  

 

6. Uppokaivot ja paineilmakaivot 

 

7. Luettele asioita, joita voi sisältyä kaivantosuunnitelmaan. 

 

8. Salaojitusjärjestelmän rakenneosat ja niiden tehtävät. 

 

  

  


