Kon-41.003 Koneenosien suunnittelu
1. vitlikoe 29.10.2004

B-0sa: Oheismateriaalin kiytto on sallittu (ei ratkaistuja tehtiivii), 80 min.

TEHTAVA 5 (max 3 p)

Kuvassa la on esitetty akselikonstruktio luakereineen. Sitrrettivit teho £ = 22 kW ja pyOrimisnopeus n = 200 v/mun.
Kiyititilanteessa estintyvii akselikuorma £, (suunta vakio) aiheuttaa akselinpiin olakkeen kendalle tarvictusmementin
M, = 300 Nm. VaintGmomentti oletetaan tykyvitiviksi (0...M)). Laske akselin varmuus viisymisen suhteen olukkeen
kohdalla {kuva 1h, o = 30 mm, £ = 60 mm, R = 4 mm). Akseli on valmastettu materiaalista E295 (ke 301 jonka
loviherkkyys ¢ = 0,8, Olakkeen kohdan pinnankarheus Ri= 0.8 pm. Radd /
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Kuva 1. a hy

TEHTAVA 6 (max § p
Ketjukuljertimella, jonka ketjupyorin halkaisija on 230 mm, siitretidéin 800 kgin
patnoista levvpinkkau tkuva 23 Keyun ja alustan viillinen kitkakerroin 0,25, v
Levyjen vilinen Kitkakerroin on 0.3, Teholihreend on 1,5 kW:n hummasvaihde- r > 550
5 fal = ¥

mocttori 1/ = 0,003 kgm=. 2 = 1480 r/min, n, = 36 t/min). '\ V=025 leeCY 0

Taauus muattajakiy@ssd moottorin maksimimomentti on kiihdytyksessi 1,8-
kertainen nimellismomenttiin nithden (vakio nollasta nimellispydrimisnopeu-
teen astil. Voimansiirron hyétysuhde on 0,93, Kuljettimen hitausmomenttia e
otela huomioon.
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Kuva 2. Levypinkan kuljetin.

ay Laske kuorman kithtyvyvs g kiivonistyksessi. Levypinkan oleletaan pysy-
viin kasassa kdynnistyksen aikana.

by Mikd on vathteen ensidakselin (kivitiviin akseliny viintGmomentii kiynnis-
tvksessi?
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