—

Kon-41.003 Koneenosien suunnittelu
3. vilikoe 12.02.2003

B-o0sa: Oheismateriaalin kiiytto on sallittu (ei ratkaistuja tehtiiviii), 80 min.

TEHTAVA 6 (5 p)

Kuva 1 esittiid hydraulisesti toimivaa levyjarmua (Dellner-Malmco), jota kiytetiin pysdytysjarruna. Jarrusatulassa on
jarrulevyn suhteen symmetrisesti kaksi hydraulisylinterisi, jotka puristavat jarrupaloja jarrulevyd vasten. Jarrulevyn ja
jarrupalan vilinen kitkakerroin u = 0,42, jarrulevyn ulkohalkaisija D = 500 mm ja kitkapinnan leveys & = 75 mm. Jarrulla
pysdytettivan laitteen hitausmomentti jarrun akselille redusoituna J; = 24 kgm? ja jarrulevyn hitausmomentti J; = 1 kgm?.
Laitteiston pysdyttimiseen pySrimisnopeudesta 600 r/min tulisi kulua korkeintaan 1,5 s, Midritd vaadittava hydraulipaine,
kun jarruminniin pinta-ala A = 19,5 cm? ja jarrumomentti on vakio.

Kuva 1. Hydraulikiytidinen levyjarru.

TEHTAVA 7 (5 p.) 84

Paineenrajoitusventtiilin (kuva 2) avautumispaine migriytyy jousivoiman perusteelia. -

Mintd alkaa liikkua yl8spéin, kun paine nousee 3 bariin. Venttiili avautuu, kun ménti on 7

noussut 3 mm, Ménnin liike on rajoitettu 4 mm:iin, joloin venttiili on tdysin aoki. ///

Kierrejousen keskihalkaisija D = 10 mm, langan paksuus 4 = 1,25 mm ja joustavien Z M (/ ‘*I

kierrosten lukumiiri on 3,5. Jousimateriaalin liukukerroin G = 80000 N/mm? ja sallittu -1 E F=

viintojannitys T,y = 950 N/mm?. Avautumnisia tapahtun harvoin, joten kuormitusta J‘m 7%

voidaan piti4 staattisena. ™ ;,/
7

Laske %

a) jousen jousivakio k

b) ménnin ltikkeen alkamista vastaava jousen puristusvoima ja puristuma

¢) venttiilin avautumispaine

d} jousen maksimijinnitys.

Kuva 2. !






