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TEKNILLINEN KORKEAKQULU

Materiaaliteknitkan laboratorio

Kon-67.104 Johdatus materiaalioppiin ja materiaalinvalintaan (4 ov)

TENTTI 10.1.2005

Kirjoita jokaiseen vastauspaperiin: Nimesi ja opiskelijanumerosi
Harjoitusten suoritusvuosi

I. Selitd lyhyesti seuraavat termit: (5*2 p.)
a) polymeeri
b) transitiolimpatila
¢) [111]
d) jannityskorroosio
e) Rpg,z-l'aja.

2. Ohessa on skemaattinen jannitys-venymd -kdyrd. Selitd, mitd materiaalissa
tapahtuu kdyrdn vaiheiden A, B, C ja D aikana. (10 p.)
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3. Kuvaile seuraavia vikatyyppejd. Miten ne muuttavat ideaalista metallista
rakennetta? Miten n¢ vaikuttavat plastiseen muodonmuutokseen? (yht. 10 p.)

a) korvaus- ja vilisija-atomi
b) dislokaatio
C) ragraja

d) faasiraja
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4, Visyminen
a) Kuvaile visymismurtuman kehittymisté ja stihen littyvid eri vaiheita. (5 p.)
b) Mitd ovat vasymisvaurion murtopinnalta 16ydettéavit simpukkakuviot (engl.
beachmark- tat clamshell-kuvio) ja visymisjuovat {engl. striation)? Mihin
visymismurtuman vaiheisiin ne liittyvat, mitkd ovat niiden erot ja/tai
_ yhtéldisyydet ja mitéd niistd voidaan péitella? (3 p.)
¢) Selitd Parisin laissa esiintyvd termi AK ja sen merkitys visymismurtumalle
(Z2p.).

5. Mairitd kohdat a-c oheisen tasapainopiirroksen avulla.

a) Merkitse piirrokseen faasialueet: Pb-valtainen (o), Sn-valtainen (B), sula (S}
seké faasiseosalueet. (2 p.)

b) Kuvaile mikrorakennetta, joka esiintyy 350 °C, 200 °C ja 100 °C
lampétiloissa, kun 10 p-% Sn —sisédltidvi seos jddhtyy sulasta tilasta
huoneenldmpdtilaan tasapainon mukaisesti. {5 p.)

¢) Kuvaile ja nimed tasapainoreaktio, joka tapahtuu 183 °C koostumukseila
61,9 p-% Sn. (3 p.}
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