Kon-67.121 Rakenneaineiden valinnan menetelmiit (2 ov)

TENTTI 6.5.2003
Kirjoita jokaiseen paperiin selviisti:
e Nimi

* Opiskelijanumero
* Osasto ja vuosikurssi
¢ Seminaarien suoritusvuosi

1. Esité oheisen materiaalin valintakartan (kuva 1) perusteella, kuinka suunnittelet ja
valitset materiaalin turvalliseen paineastiaan "vuoto ennen murtumaa" tai "my6to
ennen murtumaa" kriteerien perusteella. '
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7. Fracture

Toughness-Strength
Metals and Polymers: Yield Strength
Ceramics and Glasses: Compressive Strength
Composites: Tensile Strength

Process Zone Diameter = 2
e/ MFA: 868-31
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Kuva 1 Tehtiivin 1 materiaalin valintakartta.

2. Kerro lyhyesti kuinka muodostetaan ns. objektiivifunktio materiaalinvalinnassa
perustuen funktionaalisiin vaatimuksiin, geometrisiin parametreihin ja materiaali-
ominaisuuksiin. Selitd kuinka tist4 funktiosta saadaan materiaali-indeksi (material
index).

Kiinna!
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3. Selvita kuinka oheisia materiaalinvalintakarttoja (liite 1) kéiytetdan materiaalin ja
muodon suunnittelussa tai materiaalin ja valmistusmenetelmin valinnassa.

4. Seliti lyhyesti, mita tarkoitetaan Technical Cost Modelling tekniikalla arvioitaessa
vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien taloudellisuutta tuotteen valmistuksessa.
Millaisissa kohteissa menetelmi kiytetiin?

5. LCC-analyysin (Life Cycle Cost, elinkaarikustannukset) ja LCA-analyysin (Life
Cycle Analysis, elinkaarianalyysi) soveltaminen materiaalinvalinnassa.




