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Kon-67.121 Rakenneaineiden valinnan menetelméit (2 ov)
TENTTI 4.5.2004

Kirjoita jokaiseen paperiin selvisti:

Nimi
¢ Opiskelijanumero
e Osasto ja vuosikurssi
¢ Harjoitustydn suoritusvuosi

1. Esité oheisen materiaalin valintakartan (kuva 1) perusteella, kuinka suunnittelet ja
valitset materiaalin turvalliseen paineastiaan "vuoto ennen murtumaa” tai "myotd
ennen murtumaa” kriteerien perusteella. :

1000 T
7. Fracture
Toughness-Strength
Matals and Polymars: Yiekd Strength
Ceramica and Glasaes: Compreasive Strangih
Gompaaitos: Tenade Strangth
Process Zone Diamates « x;:_ Jrop

100 MFA; B4t
E [ i
F Yield before ] 7
" Fracture i
3 /
~ [Quide L // ’
?(!lreSafees / Enineen
10 Deﬁiﬂn OMposes

< Enginesrin
giimars ) 4

L]
,\Glasses‘I

ol

4 Enginearin
’ =hgneering
Coramics

Fractura Toughness Kic (MPa m’?)

Fracture
belore Yisld

ot b L L4 LLN

1071 1w? 194 107%mm

0‘01 A Ny ] e L b LI LT 1 L4 L 1Lt i Lod L i Jlli L IRy

0.1 1 10 100 1000 10000
Strength o; (MPa)

Kuva 1 Tehtiiviin 1 materiaalin valintakartta.
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2. Kerro lyhyesti kuinka muodostetaan ns. objektiivifunktio materiaalinvalinnassa
perustuen funktionaalisiin vaatimuksiin, geometrisiin parametreihin ja materiaali-
ominaisuuksiin. Selit4 kuinka tistd funktiosta saadaan materiaali-indeksi (material
index).

Selitd oheisen materiaalin valintakartan (kuva 2) avulla kuormitetun rakenneosan
muotoilun merkitys materiaalinvalinnassa. Miten muotokerroin ¢ mégritellazin?
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Kuva 2. Tehtiiviin 3 materiaalin valintakartta.

4. Seliti lyhyesti, miti tarkoitetaan Technical Cost Modeling tekniikalla arvioitaessa

vaihtoehtoisten valmistusmenetelmien taloudellisuutta tuotteen valmistuksessa.
Millaisissa kohteissa menetelmii kéytetdin?

5. LCC-analyysin (Life Cycle Cost, elinkaarikustannukset) soveltaminen materiaalin
valintaan,





