Rak-54.1100 Statiikka Tentti, 19.12.2005, klo 14-17, salit A ja B

1. Kuvan kampi koostuu kolmesta suorasta osasta, joiden pituudet ovat |AB| = 2a,|BC| = 2a
ja |Cb| = q. Kammen péissi, pisteessd D vaikuttaa voima P kohtisuorasti osien BC' ja
CD suhteen (kts. tasokuvat). Miaritd voimasta P aiheutuva momentti
a) pisteen A suhteen ja
b) osan AB suhteen.
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2. Mairitd kuvan siltaristikon sauvojen F'H, F'I ja GI sauvavoimat.

3. Madritd kuvan palkin leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot sekd taivutusmomentin
maksimi- ja minimiarvo, kun viivakuorman intensiteetin maksimi on go ja Mex = 4qoa’.

4, Kuvan nostin koostuu kuudesta jiykésti sauvasta,
joiden pituudet ovat |AD| = |BC| = 4a, |CF| =
|DE| = 3aja |EG| = |FG| = a, seki hydrauli-
sesta sylinteristi AB. Midéritd virtuaalisen tyon peri-
aateen avulla massan m nostamiseksi tarvittavan sylin-
terin tyéntovoiman suuruus kulman ¢ funktiona. Mika
on voiman suuruus, kun § = 30°? Kitkaa eiki nostimen
omaa painoa ei oteta huomioon.
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