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Koulutusohjelma

Opintojakson harjoitusty6t suoritettu: ei _kylld vuonna
Luentojen kuunteluvuosi

Kysymys 1 (3 pistetts)
Merkitse rasti viivalle sen mukaan, onko esitetty vaite mielestasi oikein vai vaarin.
Jokainen oikea valinta antaa +-pisteen (0,25 p).
QOikein Vaarin

1. Sulfaattimassan valmistusprosessi keksittin ennen kuin
hiokkeen valmistusmenetelma.

2. Lehtipuukuidut, erityisesti eukalyptuskuidut, ovat pidempia
kuin havupuukuidut.

3. Mekaaninen massa siséltda runsaasti hienoainetta ja vain
verraten vahan pitkia kuituja.

4. Mekaanisen massan raaka-aineesta laskettu saanto on n.
80 %.

5. Hierreprosessin tarkein hallintasuure on teralevyjen valinen
rako.

6. Jos vedenpoisto on jaksoittaista paperikoneen tasoviira-
osalla, rikastuu hienoaine rainan ylaosaan.

7. Sisaisella fibrillaatiolla tarkoitetaan jauhatuksen seurauk-
sena tapahtuvaa kuidun sisaisen rakenteen I6yhtymista.

8. Paperimassasta poistetaan ilma lyhyesséa kierrossa ennen
kuin massa tulee peralaatikkoon.

8. On-machine —pdallystys tarkoittaa sita, ettd paallystyskone
on sijoitettu paperikoneen ylapuolelle.

10. Inkjet-menetelméssa tooneri siirretaan paperille hihnalta.

11. Formaation huononeminen lisdd paperin ilmanléapaisy-
vastusta.

12.  Aaltopahvin raaka-aineita ovat aallotuskartonki ja laineri.
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Kysymys 2 (4 pistetts)
Luettele jauhatuksen primaarivaikutukset kuituihin ja selitda mitéa niilla tarkoitetaan.

Kysymys 3 (5 pistetta)
a) Taivekartonki. Selita rakennetta ja raaka-ainepohjaa (massakoostumus) seké
luettele tarkeimmat vaadittavat ominaisuudet? (3 p)
b)  Kuvaile erilaisia limapuristinryyppeja. (2 p)

Kysymys 4 (4 0,5 p; yht. 4 pistetta)
Selita lyhyesti seuraavat termit:
a) jenkkisylinteri
b) freeness
c) kuituorientaatio
e) pitkénippipuristin
f)  kuidun kyllastyspiste
g) opasiteetti
h)  LWC-paperi
) hybridiformeri

Kysymys 5 (5 pistetta)
Miten pitkakuituisesta sulfaattimassasta valmistetun arkin repaisylujuus muuttuu
massan jauhatusmaaran kasvaessa? Mista tama kaytos johtuu?

Kysymys 6 (4 pistett4)
Kuumahierre. Miten valmistetaan? Tarkeimmat ominaisuudet ja miten suhteutuvat
hiokkeen vastaaviin ominaisuuksiin? Mihin kuumabhierretta tyypillisesti kaytetaan?

Kysymys 7 (5 pistetta)
Miten painovarit siirtyvat paperille ja miten ne kuivataan syvapainomenetelméssa, ja
millainen on ns. julkaisusyvadpainokoneen painoyksikén rakenne? Ovatko
painopaperin sileys, pintalujuus ja markalujuus tarkeita syvapainossa?

Arvosteluperusteet:

26,5...30,0 pistetta k (5
22,5...<26,5 pistetta eh (4)
18,5...<22,5 pistetta h (3)
15,0...<18,5 pistetta et (2)
12,0...<15,0 pistetta t (1)
< 12,0 pistetta ' hyl (0)



