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TEKNILLINEN KORKEAKOULU Merkitse tenttipaperiin:
Rakentamistalous - nimikirjoitus
: s - nimen selvennys
- opintokirjan n:o + kirjain
- osasto ja vuosikurssi
- harj. suor. vuosi
- tentittdvan opintojakson nimi ja koodi
- paivays

" Rak-63.235 Rakennustuotantotalous (3 ov)
Tentt1 15.12.2000
1. | Cash tlow curve Neale&Neale "n mukaan.

2. Laatusuunmitelma.

3. Tee analyysi tyﬁmaain tilanteesta oheisten valvontatietojen perusteella. Suunnittele oh-
jaustoimenpiteet. Ty&t on tehty suunnitelluilla tysryhmilli.
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_Hmnmttele panospohjalsestl oheisen ylapohjarakenteen (liite 1) yksikkéhinta aliurakka-
tarjousta varien. '

Ohjeet & lahtétiedot:

- — tee laskelma ontelolaatasta ylospiin

— tyomenekit RATU-kortista (liite 2), ty6ryhma 2+2 tekee koko rakenteen

~  kevytsoraa 400 mm, hukka 4 %, betonilaatan paksuus 40 mm, hukka 5 % ja kermm
hukka 15 %

— ammattity: 96 mk/h, aputyd: 60 mk/h, sosiaalikulut 73 %

_ materiaalien hinnat: kevytsora 300 mk/m’, betoni 392 mk/m® ja kermi 31 mk/m*

Tahdista suurtehtivien avulla rutiinituotantoa olevan kohteen aikataulutehtivit.

Kohde: :
= kohde k#sittdd kolme erillisti pienkerrostaloa
* talo A on kolmikerroksinen, talot B ja C ovat nelikerroksisia
" portalta on yk31/talo

Aikataulu:
= aikataulun mukaan runkotéiden alkamisen ja maalaustyon Valmlstulmsen vilinen
aika on 20...23 viikkoa
» runko alkaa viikolla 10

- Resurssien kiytto:
*» runkotyossd oleva 2+1 kirvesmlestyoryhma on tyolhstettava mahdollistmman

pitkédn ajan

Tahdistettavat tydt:

, Kestot (T3)

Tehtivi | Tyoryhmi A B C
Fungon muottityd 2+1 14 18 18

raudoitus 0+1 4 6 6

betonointi 1+1 3 : 5 5

muottien purku 0+3 12 16 16
vesikatto 1+1 10 10 10
pintabetonilattia 2+1 15 20 20
kevyet viliseinit 1+1 20 25 25
maalaus au 20 25 25
sisdovet 1+1 4 5 5
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1 Vedeneriste, luokka VE4Q
30...40 mm. 2 Betonilaatta, lujuusluckka K15-K20, puuhierto
kallistus > 1:40 myds jireissd
300...480 mm 3 Ldmmoneriste, kevytsoralajite ks—30, tuuletettu
320 mm 4 Onteloiaatta rakennepiirustusten mukaan
5 Pintamaterigali jo —kgsittely huoneselityksen mukaan

k—arvo
W/m2 K
0,21

PALONKESTOLUOKKA: RE! 60




