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1. a) Polyeteeniniytteen lukukeskiméairdinen moolimassa on 49 000 g/mol. Miki on

-

b) Polyeteenindyte fraktioitiin jakeisiin ja kunkin jakeen lukukeskimaardinen
moolimassa mitattiin. Tulokset olivat seuraavat:

JAE MASSA LUKUKESKIMAARAINEN
MOOLIMASSA
1 5g 10 000 g/mol
2 10 g 20 000 g/mol
3 15¢ 30 000 g/mol
4 8g 40 000g/mol
5 5g 50 000 g/mol

Miki on koko niytteen moolimassajakaumaa kuvaava polydispersiteettiarvo?

a) Kuinka polymeerindytteen kiteisyysaste voidaan maarittaa?

b) Obheisessa kuviossa on merkitty kolmen erityyppisen teknisen materiaalin
kiyttolampotila-alueet suhteessa niiden sulamis- (Tu) ja lasiutumislampdtiloihin.
Merkitse kuvaan miki on polypropeeni, miki on polystyreeni ja miké on kumi.
Perustele valintasi.

Kuva seuraavalla sivulla.
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a) Silloittuminen tarkoittaa verkkomaisen polymeerin molekyylirakenteen
muodostumista. Mainitse tirkeimmiit syyt miksi silloitusta ja silloittuncita
polymeereji kiytetiddn monissa teknisissd sovelluksissa.

b) Polyesterikertamuovin rakenne ja tirkeimmit kiyttskohteet?

Piirrd seuraavien polymeerien valmistuksen kemiallinen reaktioyhtils, josta ilmenee
my&s lihtoaineen ja polymeerin rakenne:

a) poly(vinyyliasetaatti)
b) poly(metyylimetakrylaatti)
c) poly(vinyylialkoholi)
d) poly(akryylinitriili)
e) poly(vinyylikloridi).

Fsimerkiksi kinnykian kuoria valmistetaan termoplastisista muoveista ruiskupuristus-
menetelmilli.

a) Kuvaa menetelmi paidpiirteissain.
b) Kerro ruiskupuristussyklin vaiheet.

c¢) Mitkid materiaalin ominaisuudet ovat tirkeitid onnistuneen lopputuloksen
kannalta?



