Kalevi Aaltonen / TKK 11.12.2006

Tydvilinetekniikka (Kon-15.133)
Tentti 15.12.2006 klo 9...12 salissa K215

1 Kuinka varmistetaan terdsten valmistuksessa tydkaluterdsten
erinomaiset materiaaliominaisuudet.

2 Jonoleikkaimen tai muovimuotin suunnittelun perusteet (vastaa
vain toiseen, valitse itse kumpaan...)

- tybkalun rakenteet ja komponentit

- materiaalinvalinta

- mitd mitoitat ja kuinka

- hahmottele esimerkkind muovisen jalattoman snapsilasin ruisku-
valumuotti tai séhkoéteknisen tuotteen jonoleikkain (poikkileikkauskuva
tybkalusta, nimea osat).

- f7

3. Muovimuottien kustannukset; mista kustannukset muodostuvat ja
kuinka kustannuksia voidaan karsia e
AR T
4. Lankasahaus tyovalineiden valmistuksessa ¢ o
5. Hitsauskiinnittimien rakenteet ja suunnittelun perusteet / P
Kirjoita jokaiseen vastauspaperiisi: :
- paivays v s
- opintojakson nimi ja koodi AR
- nimesi (tikkukirjaimin) ja nimikirjoituksesi b Y SR
- opiskelijanumerosi (myds tunnistekirjain) N e o

- osasto ja vuosikurssi

(Tehtavat arvostellaan 0...6 pist.; hyvaksytyn tentin raja on 40 % maksimipisteista eli 12 pistetta)
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