Kalevi Aaltonen / TKK 20.11.2000

Valmistustekniikka (Kon-15.107)

Ylimédéridinen tentti 8.12.2000

1. Piirra rauta-hiili -olotilapiirros seki teriksen jatkuvan jadhtymisen S-
kayrasts (=TTT-diagrammi). Kerro lyhyesti piirroksiin tukeutuen, kuinka
terdksid nuorrutetaan, miti rakenteita syntyy. Mitki ovat nuorrutetun
terdksen kayttosovellukset koneenrakennuksessa.

2. Kuvassa 1 on vaihtoehtoisilla aihionvalmistusmenetelmilli tehdyt nivel-
varret (A, B ja C). Nimed aihionvalmistusmenetelmit ja selvitd eri
menetelmien valintakriteerit.

3. Kirkisorvin rakenne ja kiyttosovellukset (kuvat koneesta, kuinka
koneet ovat ohjaustekniikan kehittymisen my6td muuttuneet, kappa-
leiden kiinnitys, tyékalut, automatisointi...)

4. Ryhmiteknologian soveltaminen solutuotannon yhteydess.

5. MIG-hitsauslaitteet ja MIG-hitsauksen kiyttosovellukset metallituo-
teteollisuudessa.

6. Vastaa lyhyesti ja ytimekkéisti (kuva selventéd...):

a) vI-suora

b) Mikrometri (laite)
¢) Profiiliprojektori
d) Sdrméyspuristin
e) HDPE

f) Nirkonséde

Muistathan laittaa jokaiseen vastauspaperiisi:

- pdivayksen

- opintojakson nimen ja koodin

- nimesi ja nimikirjoituksesi

- opintokirjasi numeron (myés tunnistekirjain)
- koulutusohjelman ja vuosikurssin

(Tehtavét arvostellaan 0...6 pistettd; hyvaksytyn tentin raja on 40% maksimipisteisti eli 14 pistett.)

Uutteraa tenttikautta.
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