Rak-83.112 Terisrakenteiden suunnittelu ja mitoitus
(Myds vanhat kurssit Rak-83.110/111) '

Tentti 15.03.2004 -

Merkitse jokaiseen vastauspaperiin:

- opintojakson koodi sekd piivimadra

- nimesi tiydellisend, puhuttelunimi alleviivattuna
- opintokirjasi numero

- nimikirjoituksesi

1. a). Mitkd tekijit aiheuttavat jadnndsjénnityksii terisprofiileihin ja miten ne
otetaan huomioon mitoituksessa?

b) Mikd on sivusuunnassa tukemattoman poikkileikkausluokkaan 3 kuuluvan
terdspalkin kantokyvyn menetystapa taivatuksessa palkin eri hoikkuusalueilla?

¢). Miki ero on kimmoisella ja plastisella taivutusvastuksella?
Kaytd apuna piirroksia.

2. Mitkd murtomekanismit méarddvit putkiristikon liitoksen mitoituksen? Miten
liitoksia voidaan vahvistaa?

3. Maaritd oheisen hitsatun terdspalkin poikkileikkauksen taivutuskestdvyys
negatiiviselle momentille (alalaippa puristettu). Palkin materiaali on $355 ja
kaulahitsin a-mitta 4mm. Ylikriittisen tilan hyviksikiytt ei ole sallittua!
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nelidputkesta valmistetulle pilarille? Pilari
on valmistettu teriksestd S355. Mitoitus -
EC3:n tai B7:n mukaan. F; = 50 kN ja F; = @)
5 kN ovat ominaisknormia. A
a =b= 100 mm

L;=3000 mm, L, = 2000 mm.
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. Mitoita vetosauvan, nelidputkiprofiili P60*60*4 (A=855mm?) péin liitoslevyn
t=12mm hitsit (a-mitta) sekd ruuviliitos tasavahvoiksi sauvan kestdvyyden kanssa.
Tarkista myds reunarepeytymiskestivyys. Rakenneterds S355, pulttien
lujuusiuokka 8.8. :
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