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Tehtävä 1. Mitkä tekijät vaikuttavat liikennemerkkien havaittavuuteen ja 

ymmärrettävyyteen? (5 p.) 
 
 
Tehtävä 2. Miten nopeusrajoituksen muutos vaikuttaa nopeuksiin ja liikenne-

turvallisuuteen? (5 p.) 
 
 
Tehtävä 3. Kuvaa liikennetelematiikan soveltamista liikenteen ohjaukseen 

Suomessa nykyisin. Millaisia uusia mahdollisuuksia liikenne-
telematiikka tarjoaa lähivuosina?  (5 p.) 

 
 
Tehtävä 4. Miten kolmikerrossäätöä sovelletaan liikenteen valo-ohjauksessa? (5 p.) 
 
 
Tehtävä 5. Yksisuuntaisten katujen A ja B risteykseen asetetaan liikennevalot. 

Kummallakin kadulla on yksi kaista, joka liikenneteknisiltä 
ominaisuuksiltaan vastaa perusolosuhteita. Nopeusrajoitus on 60 km/h. 
Kadun A mitoitusliikennemäärä on 550 henkilöautoa tunnissa ja kadun 
B 950 ha/h. Kääntyvää liikennettä ja jalankulkuliikennettä ei ole. 
Kummankin suunnan vihreiden välinen suoja-aika on kuusi sekuntia. 
Määrittele aikaohjattujen liikennevalojen ajoitus. (5 p.) 


