Hyvin jaykkd ristikko AB on ripustettu vaijerilla AC. Ristikon puolivilissd vaikuttaa
kuorma F = 25 kN suoraan alaspdin. Ristikon ja vaijerin painoa ei tarvitse ottaa
tarkastelussa huomioon. Miéritd vaijerin kestdvyyden kannalta optimaalinen paikka
kiinnityskohdalle C (siis mitta x). Mitoita vaijerin poikkileikkauksen pinta-ala, kun
varmuuden murron suhteen halutaan olevan 3,0. Vaijerin materiaali on terédstd S235,
jonka kimmomoduuli £ = 205 GPa. (6 p)

Alla olevan kuvan mukaisen episymmetrisen rakenteen omasta painosta neliGnmuotoi-
selle perustusanturalle aiheutuva aksiaalinen kuorma Py = 980 kN ja momentti M, = 240
kNm. Hydtykuormasta aiheutuva aksiaalinen kuorma Py = 730 kN ja momentti Mg = 190
kNm. Kuormat on annettu pilarin keskilinjalla. Momentti vaikuttaa p11ar1n p01kk1-
leikkauksen lyhyen sivun ympéri. Pilarin poikkileikkaus on 300 x 600 mm?. Anturan
ylépinta sijoitetaan 1,5 m maanpinnan alapuolelle ja sallittu pohjapaine on 240 KN/m?,
Maan ominaispainoksi otaksutaan 15,7 kN/m>. Anturan korkeuden on oltava noin 10%
sen sivumitasta L. Sijoittamalla pilari epikeskisesti (etdisyys anturan keskipisteesté e),
voidaan vaikuttaa maanpaineen jakautumaan anturan alla. Mitoita anturan sijoitus (mitta
¢) ja sivun pituus L. Anturan suunnittelukriteerit: (a) Omalla painolla koko pohjapinnan
on oltava puristettu, (b) Kokonaiskuormalla véhintdsn puolet pohjapinnasta oltava
puristettu, (c) Mitoitus tehddén kayttden kuorman nimellisarvoja.

(6p)

i ]

e
maanpinta e -




