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Tehtävä 1a.  Selosta aikavälijakauman muodon peruspiirteet kaksikaistaisilla teillä. 

(2,5 p.) 
 
Tehtävä 1b.  Mitä tarkoittaa odotusajan paradoksi? Millä edellytyksillä se toteutuu?  

(2,5 p.) 
 
 
Tehtävä 2. Miten moottoritien palvelutaso määritetään HCM2000:n mukaan?  

(5 p.) 
 
 
Tehtävä 3. Tiejaksolla on paikallinen pullonkaula, jonka välityskyky on 2000 

ajoneuvoa tunnissa. Tien liikennemäärä on 1800 ajoneuvoa tunnissa. 
Ylikysyntätilanteessa, jonka kesto on 20 minuuttia, tielle saapuva 
liikenne on 2300 ajoneuvoa tunnissa ja ylikysynnän jälkeen jälleen  
1800 ajoneuvoa tunnissa. 
 
Tarkastele syntyvää ruuhkatilannetta nettovirtausmallin avulla ja laske 
erityisesti ruuhkan kesto, keskimääräinen viive sekä jonon 
maksimipituus. Arvioi laskentamenetelmän realistisuutta. (5 p.) 

 
 
Tehtävä 4a.  Mitä tarkoitetaan kriittisellä aikavälillä ja millaisia käytännön ongelmia 

on sen määrittämisessä? (3 p.) 
 
Tehtävä 4b.  Selosta suurimman uskottavuuden (maximum likelihood) menetelmän 

periaate kriittisen aikavälin arvon määrittämisessä.  (2 p.) 
 
 
Tehtävä 5a.  Selosta soluautomaattimallin toimintaperiaate liikenteen simuloinnissa. 

(2,5 p.) 
 
Tehtävä 5b.  Selosta klassisten ajoneuvonseurantamallien yleinen muoto. Mitä 

tarkoitetaan mallien stabiliteetilla? (2,5 p.) 
 
 


