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Tehtävä 1  Millä eri tavoilla keskinopeus voidaan määritellä? Selosta 

keskinopeuksien väliset yhteydet ja käyttö makroskooppisessa 
liikennevirtateoriassa. (5 p.) 

 
 
Tehtävä 2. Mitä tarkoitetaan usean virtatilan malleilla? Millä tavoin ne ovat 

lisänneet ymmärrystä moottoriteiden ruuhkista ja muuttaneet käsitystä 
liikennevirran peruskuvaajan muodosta? (5p.) 

 
 
Tehtävä 3. Vertaile kriittisen aikavälin menetelmää ja konfliktimenetelmää valo-

ohjauksettoman liittymän välityskyvyn arvioinnissa. (5 p.) 
 
 
Tehtävä 4. Miten kaksikaistaisen tien palvelutason määrittely Suomessa poikkeaa 

HCM2000:n menetelmästä? (5 p.) 
 
 
Tehtävä 5. Tiejaksolla on paikallinen pullonkaula, jonka välityskyky on 2000 

ajoneuvoa tunnissa. Tien liikennemäärä on 1800 ajoneuvoa tunnissa. 
Ylikysyntätilanteessa, jonka kesto on 20 minuuttia, tielle saapuva 
liikenne on 2300 ajoneuvoa tunnissa ja ylikysynnän jälkeen jälleen 1800 
ajoneuvoa tunnissa. 

 
Tarkastele syntyvää ruuhkatilannetta nettovirtausmallin avulla ja laske 
erityisesti ruuhkan pituus, keskimääräinen viive sekä kokonaisviive. 
Havainnollista laskelmaasi graafisesti. (5 p.) 


