TEKNILLINEN KORKEAKOULU : TENTTI 11.11.2008
Puunjalostustekniikan osasto

Sellu- ja ymparist6tekniikan laboratorio

Sampsa Laakso & Esa Pirttinen

Puu-23.2000 Selluloosatekniikan perusteet

Huom.! Kirjoitathan vastauspaperin ylalaitaan myos, oletko suorittanut selluloosatekniikan
perusteet-kurssin harjoitustyot ja milloin?!

1. Imeytyksen merkitys sulfaattikeitossa? (2 p)
Selita penetraatio ja diffuusio, seka niihin vaikuttavat tekijat. (3 p)

2. Massan pesu:

a) Selita laimennuskerroin, pesuhavio ja E-arvo (3 p).

b) Massan pesu perustuu laimennukseen, sakeutukseen ja syrjaytykseen. Arvioi naiden osuutta
pesutapahtumaan (2 p):

Suodinpesurilla

Diffusérilla

Puristimella

DD-pesurilla

3. a) Happivaiheen tehtévat kuitulinjassa. Miten delignifiontityé jakaantuu kuitulinjalta eri
prosessivaiheiden valilld? Anna esimerkkeja valkaistavan havumassan kappaluvusta eri
prosessivaiheissa. (3 p)

b) DO EOP D1 D2 valkaisun tyypilliset olosuhteet kemikaaliannoksineen havupuulla? (2 p)

4. Kuvaa modernin 6-vaiheisen haihduttamon toiminta, laiteratkaisut ja sailiét seka mustalipean
kuiva-aine sydtossé, sailidissa seka haihduttamon jélkeen. (5 p)

5. Kalkkikierron vaiheet: Kuvaa lyhyesti kaustistamon ja meesan polton osaprosessit. (4 p)
Kaustisoinnin ja meesanpolton reaktiot (1 p)

6. Kerro lyhyesti soodakattilan roolista energian taltesnotossa, kemikaalien kierratyksessaja
ympéristdkysymyksissa (5 p) '

Arvostelu: 12,5-15,5p=> 1, 16-19p => 2 195-225p=>3, 23-26p=> 4
26,5-30 p=> 5



