Kon-41.4199 Koneensuunnittelun menetelmit

V Viilikoe 11.12.2008

1. Luettele keinoja, joilla suunnittelija pystyy vaikuttamaan tuotteen
kokonaiskustannusten muodostumiseen. 4 p

2. Ruiskuvaluosan pintaan saattaa syntyé 'imuja’ (pintavajoamia),
jolloin osa ei téytd esteettisid laatuvaatimuksia. Miks ilmi6 aiheuttaa
imukuopan? Millaiset kohdat osissa ovat erityisen ongelmallisia?
Miten suunnittelija voi ratkaisuillaan vihent44 tai estds imun
syntymisen? 4 p

3. Tekn. yo Teemu Teekkari tyoskentelee opintojensa ohessa
liukukytkimid valmistavassa yrityksessd. Yritys oli valmistanut hyvin
toimivan prototyypin liukukytkimests, jonka halkaisija on 100 mm,
massa 3 kg, vadidntdmomentti 200 Nm ja massahitausmomentti

0,1 kgm®. Teemun tehtaviksi tuli suunnitella liukukytkin, jonka
nimellishalkaisija on 300 mm. Millaisia lukuarvoja Teemu VOl olettaa
suuremmalta liukukytkimeltd 4 p

a) vaantomomentista?
b) massasta?
c¢) massahitausmomentista (huimamomentti)?
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