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Tentti/Exam 18.12.2006

Tenttikysymykset — 4 esseekysymystd ja monivalintatehtdvé ovat ensin suomeksi ja sitten englanniksi.
The exam questions —~ 4 essay questions and a multiple-choice question are first introduced in Finnish and
then in English.

Tenttiohje: Palauta tim# kysymyspaperi monivalintatehtdviin vastauksin seké essee-vastausten
konseptipaperit yhdessd nimelld ja opiskelijanumerolla varustettuna.

Instructions: Return this question paper with answers to the multiple-choice question and the papers with
answer to the essay questions both completed with your name and student number.

Nimi/Name:
Op.Nro/Student nr:

Kysymykset suomeksi

1. Mitd tarkoittavat seuraavat termit (lyhyet vastaukset) (6 p)
a) Verhopééllystys
b) Assosiatiivinen paksuntaja
¢) Lyhytviipymé&-applikointi
d)y PCC
e) Kalsinoitu kaoliini
f) Pehmokalanterointi

2. Padllysteen vesiretentio ja siihen vaikuttavat tekijit. Vesiretention méadritelma. Selitéd
miten voit vaikuttaa ja hallita vesiretentiota. Mitd vaikutuksia seuraa liian alhaisesta, tai
toisaalta lilan korkeasta vesiretentiosta? (6p)

3. a) Mitd tarkoitetaan termilld pigmentin muotosuhde (aspect ratio) ? Onko kaoliinilla
suurempi muotosuhde kuin jauhetulla kalsiumkarbonaatilla (GCC)? 2p)

b) Tarkastele mitéd vaikutuksia pigmentin partikkelikoon kasvulla on péallystyksessd
(prosessi, pééllysteen asettuminen, peitto, rakenne, jne)?

(4p)

4. a) Kuvaile pééllystyspastan koostumusta, pastan pddkomponentteja ja niiden
ominaisuuksia ja tehtévid, sekd pastareseptin laadintaperiaatteita. (3p)

b) Laske oheisen taulukon mukaiselle pastareseptille komponenttien annostukset
taulukossa annettujen lukuarvojen mukaisesti, tarvittava vesikomponentin lisdys seka
pastan kokonaismédrd. Kuivan pigmentin yhteismdédréd on 3500 g ja pastan kuiva-
ainepitoisuuden tavoite on 64%. (Gp)
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Tehtdvin 4b pastaresepti

Pigment: 100 parts 3500 g
RECIPE CALCULATION
Solids,  Dosage,
RECIPE 4 Parts Dry amount, g % g
Calcium carbonate 25 72,4 .
Kaolin clay 75 69,8 DEY
Latex 10 50,0 A8 Hosaer
CMC 0,7 10,0
SN _ 1S
Expected solids content of coating color 64
Total amount of coating color
Water
Monivalintatehtdvi
Nimi/Name:
Op.Nro/Student nr:
5. Vastaa alla oleviin kysymyksiin [kyll4 / ei] (12x%p=6p)

Pisteytys: Oikea vastaus % p, vddré vastaus - ¥ p, ei vastausta (tyhjd) 0 p

Viite Kylld Ei

1. Pigmenttipdallystys kasvattaa paperin lujuutta ja jaykkyyttd samalla
nelidmassatasolla tarkasteltuna.

2. Korkeilla leikkausnopeuksilla pastan viskositeetti yleensd laskee, jos

pigmenttipartikkeleiden kokojakaumasta tehdéén kapeampi.

Paksuntajat vaikuttavat pastan viskositeettiin ainoastaan matalilla

leikkausnopeuksilla.

4. Titaanidioksidilla on korkea taitekerroin ja hyva valonsirontakyky.

(8]

5. Kaoliini soveltuu CaCOj:a paremmin spray-péillystyksen
pigmentiksi.

6. Lateksilla, jolla on korkea lasinsiirtymé&ldmpétila (Tg) ja pieni
partikkelikoko, on herkemmin taipumus sideainevaellukseen.

7. Karbonaateilla on tyypillisesti alhaisempi ISO-vaaleus kuin
kaoliineilla.

8. Levymdisiild pigmenteilld saadaan tiiviimpi (suurempi tiheys)
padllystekerros kuin isometrisilld pigmenteilld.

9. Pastaan kohdistun p#dllystysteréin alla korkea leikkausnopeus.
Leikkausnopeus on normaaleilla tuotantonopeuksilla ja paillysteen
nelidmassoilla kertaluokkaa miljoona 1/s.

10. Pohjapaperin kokoonpuristuksen alaisen karheuden kasvaessa
pddllystemddrid kasvaa terépadllystyksessé.

11. Sideainetirkkelys muodostaa kovemman ja hauraamman filmin kuin
lateksit.

12. Suurin osa Buroopassa kiytetyistd paiilystyspigmenteistd toimitetaan
lietteind.
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