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Ensimmäiset kaksi tehtävää olivat piirustuskappaleita.  

1. tehtävässä piti piirtää kappale jossa on kaksi läpimenevää reikää. Kuvaan piti valita 

riittävä määrä projektioita ja mukana piti olla leikattu projektio. 

2 .tehtävässä oli sorvattu pyöreä kappale, missä tässäkin on kaksi läpimenevää reikää. 

Tähän kuvaan piti myös valita riittävä määrä projektioita, mitoittaa se, ja lisätä tarvittavat 

pintamerkit. 

3. oikein väärin väittämiä 

en muista tarkalleen mutta tämän tapaisia 

 Piirustusta saa täydentää viivoittimella? 

 3D piirustuksen muuntaminen 2D piirustukseksi on vaikeaa? 

 Tarvitseeko teknisessä piirustuksessa huomioida valmistusmenetelmä? 

 Kumpi on karkeampi, sorvattu 0,4 vai hiottu 0,8? 

 22 k6 , kumpi on toleranssiasema? kumpi toleranssiaste? 

 ISO 2768 mK  Kertooko K geometrisista ominaisuuksista? 

 sorvattu kappale tulee sijoittaan vaakasuoraan alapuoli leikattuna? 

4. voimalaitostehtävä 

Höyrylinja HÖY piti merkitä kuvaan, putken koko oli annettu 

piti laittaa merkinnät valmiiksi numeroituun säätöventtiilin 

tuli tunnistaa lauhteen erotin sekä se pyöreä juttu missä on ”salama” keskellä 

tislauskolonnissa oli kaksi lämpömittaria merkinnöillä TR. Oli kysymys miten kolonnin 

lämpötilaa voitiin säädellä. 

5. (B versiota suorittaville) 

lasku 

6. (B versiota suorittaville) 

lasku 

 

 


