Tentti "GIS ja geodeettiset mittaukset" 19.12.2009

. Ylelsta

Selosta
(a) GPS:n jainertiaalianturien integrointi. Molempien vahvuudet ja heik-
koudet?
(b) Integriteetti, SBAS ja ilmailu.

. Vaihemittaus

(a) "Kuvaa miten moniantennijérjestelmin avulla voidaan seurata kulku-
neuvon orientaatio. Montako antennia tarvitaan? Ent3 ambiguiteetit?

(b) GPS- ja GLONAS-jirjestelmien viliset teknologiset erot ja miten ne
vaikuttavat mm. ambiguiteettien ratkaisemiseen.

. Koodimittaus

(a) Miten koodipohjaisen differentiaali-GPS:n (DGPS:n) paikannustark-
kuus riippuu etdisyydestd tukiasemalta? Mitkd virheldhteet riippuvat
tistd etlisyydesté, mitkd eivéit? Anna niiden suuruusluokka.

(b) Selosta vailietuettu koodimittaus {(“pseudorange smoothing”) “sanoin. '

. Uudet teknologiat

(a) Mitks ovat SBAS-jirjestelmit (Satelhte based augmentation systems)?
Luetteloi olemassa olevat.

(b) Kuvaa japanilainen QZSS jirjestelmé.
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