
Rak-43.3100 Rakennuksen rungon suunnittelu I Tentti 7.1.2009

Merkitse vastauspapereihin:  - opintojakson koodi, nimi ja tentin päivämäärä
- oma nimi selvästi ja allekirjoitus,

                                               - opintokirjan numero ja kirjain
- luentojen kuunteluvuosi ja monesko yrityskerta

Tenttiin saa osallistua, jos opiskelija on hyväksytysti suorittanut kurssiin
kuuluvan syksyn 2008 suunnitteluharjoituksen.

Tentissä ei saa olla mukana kirjallista aineistoa.

Havainnollista vastauksiasi piirroksin, kaaviokuvin, laskelmin, mitta- ja
materiaalitiedoin. Perustele valinta eri vaihtoehtojen välillä.

1. Vastaa kohtiin a-d .

a) Miten tuulikuorma vaikuttaa rakennuksen rungon mitoitukseen ja miten
rakennuksen geometria vaikuttaa tuulikuormaan? (2 p)

b) Kuvassa on esitetty kaksi vaihtoehtoista ristikkojäykistysratkaisua. Vertaile
vaihtoehtojen etuja ja haittoja keskenään? (2 p)

c) Millä pääperiaatteilla palo-osastointi voidaan Suomessa suorittaa? (2 p)

d) Mitä tarkoitetaan vastespektrillä ja miten maanperän vastespektriä voidaan
käyttää suunniteltaessa rakennusrunkoa maanjäristyskuormalle?  (2 p)

2. Suuren toimistorakennuksen päihin on sijoitettu jäykistystornit, joiden
keskinäinen etäisyys on 80 m. Rakennuksessa on 15 kerrosta ja se on noin 60
m korkea. Kuvassa on esitetty kolme vaihtoehtoa rakennuksen tasokuormien
siirtämiseksi maaperään (pilarit, tasojen väliset ristikot, katolle sijoitettu ristikko).
Arvioi vaihtoehtoja rungon rakennusteknillisen mitoituksen, perustusratkaisun,
rakenneteknisen toteutuksen ja muuntojoustavuuden kannalta. Mitä
materiaaleja kantavan rungon osille suosittelisit rakennuttajalle eri
vaihtoehdoissa.  (8 p)
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3.
Asuinkerrostalossa on 5 asuinkerrosta. Maan tasossa olevassa kerroksessa
sijaitsevat kaksi asuinhuoneistoa ja yhteiset tilat, joita ovat ulkoiluvälinevarasto,
kuivaushuone ja väestönsuojaan sijoitetut varastokomerot. Huoneistokohtaiset
parvekkeet sijoitetaan rakennusrungon ulkopuolelle. Rakennus sijaitsee
pääkaupunkiseudulla rinnetontilla. Rinteen kaltevuus on 1:5. Talon katto
koostuu vinolappeesta ja tasakatosta. Lapeosuus laskee sivulle CD. Maaperä
on kantavaa ja hyvin kaivettavaa.

Luettele teknilliset ja toiminnalliset asiat, jotka on otettava huomioon rungon
kokonaissuunnittelussa.

Suunnittele ja havainnollista periaatepiirustuksin sekä leikkauskuvin
runkoratkaisu.  Kiinnitä piirustuksessa erityisesti huomiota kantaviin rakenteisiin
sekä luettelemiisi teknillisiin ja toiminnallisiin asioihin. (8 p)

10000 10000

7500

7500

3000

6000

1600

2000

1600

A

B C

D
Katon periaateratkaisu

Sivu C-DSivu A-B

Luonnontilaisen rinteen kaltevuus

Sivu B-C Sivu A-D

1:5
+10,00

+13,00


