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Lue kysymykset huolellisesti! Kirjoita helppolukuisella käsialalla ja käytä tarvittaessa piirroksia
selventämään. Jokaisesta tehtävästä voi saada kuusi pistettä, joten kokeen suurin pistemäärä on 24.

Tehtävä 1

Selitä seuraavat käsitteet

a) odotustasanne
b) rajamerkki
c) rautatieliikennepaikka
d) nostosilta
e) vakioaikataulu
f) sukeltava tunneli

Tehtävä 2 (vastaa sekä a- että b-kohtiin)

a) Kuinka suuri pitää raidevälin d olla, jotta turvavaihteen saisi sijoitettua oheisen kuvan mukaisesti
läpikulkuraiteen vaihteen poikkeavan raiteen jatkeeksi?
– Läpikulkuraiteen vaihde on tyypiltään YV60-300-1:9-O ja turvavaihde YV54-200N-1:9-V.
– Näiden vaihteiden takajatkosten välissä on oltava 13,3 metriä pitkä suora ja etujatkosten

edessä 5,0 metriä pitkä suora.
– Vastakaaren säde on 300 m (ks. vihjekuva geometrian käsittelystä).
(5 pistettä)

b) Esitä kaaviokuvilla, miten turvavaihteen voisi sijoittaa, jos raidevälin olisi oltava pienempi.
(1 piste)
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Tehtävä 3

Jäljennä seuraavanlainen ruudukko vastauspaperiisi. Merkitse ruudukon tyhjiin ruutuihin, ovatko alla
olevat vastaavannumeroiset väitteet oikein (O) vai väärin (V).
Oikeasta vastauksesta saa 1/2 pistettä, väärästä vastauksesta –1/4 pistettä ja puuttuvasta vastauksesta
0 pistettä. Tehtävän pienin mahdollinen pistemäärä on 0.
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1. Liikennepaikan junakulkutieraiteen hyötypituus saadaan vähentämällä raiteen käyttöpituudesta
pysähtymisvara.

2. Raiteen pituuskaltevuus voi vaikuttaa pysähtymisvaran mitoitukseen.
3. Toisen raiteen rakentaminen nostaa radan välityskyvyn noin kaksinkertaiseksi.
4. Junien suuret nopeuserot huonontavat radan välityskykyä.
5. Paripuomilaitos on tasoristeyksen varoituslaitos, joka sulkee puolipuomilla molemmat

tasoristeykseen johtavan tien kaistat.
6. Mitä pitemmät ovat opastinvälit, sitä suurempi on radan välityskyky.
7. Eräs vakioaikataulujärjestelmän ongelmista on huonot vaihtoyhteydet junasta toiseen.
8. Työskentely raiteenvaihtokoneella on tehokasta noin kolmen tunnin työraossa.
9. Tukikerroksen puhdistuskoneella voidaan asentaa routalevyt radan välikerroksen ja

eristyskerroksen väliin.
10. Kun silta rakennetaan siirtomenetelmällä, alittava väylä rakennetaan sillan siirtämisen jälkeen.
11. Yksiraiteisen radan välityskyvyn määrää ennen kaikkea liikennepaikkatiheys.
12. Laippaurakumia käytetään tasoristeyksissä.

Tehtävä 4

Tarkastusvaunumittaukset.


