Rak-50.2121 Geotekniikan yleiskurssi
Tentti 8.1.2010 '

1. Painumalajit ja niille tyypilliset piirteet.

2. Pilarianturaa, jonka mitat ovat 1,0 x 1,0 mz, kuormittaa 100 kN:n kuorma. Perustamissy-
vyys on 1,0 m, joka on myds pohjavedenpinnan syvyys maan pinnasta. Maapera on silttid
usean kymmenen metrin syvyydelle. Siltiny = 18,0 kN/m’, y* = 10,0 KN/m’, m = 100 ja
B = 0,3. Laske anturan painuma kéayttdimalld vihintddn kolmea laskentakerrosta. (Ohje:
Laske jdnnityksen jakauma 2:1 —menetelmilld. Painumaa ei ole tarpeellista laskea sy-
vemmaélle kuin 3 m, koska vain pieni osa jinnityksestd jakautuu niin syville.)

3. Aktiivisen maanpaineen midrttdminen tasoliukupintamenetelmiha.
4, Esitd Kotziasin menetelmi esikonsolidaatiojannityksen méadrittamiseksi.

5. Esitd kuvaa apuna kéyttden periaate, milld tavalla voidaan parhaiten laskea kaivannon
hydraulinen murtumavaara, kun kaivanto on tuettu ponttiseinéll4.

6. Mit4 tarkoitetaan kevennysperustuksella ja milloin sitd kaytetddn?

{’Z/‘ Terisbetomsen lydntipaalun lisdvarusteet ja niiden tehtdviit.
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/3 Rakennuskaivannon kuivanapitomenetelmiét.
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