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TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Ene-59.4135 Teollisuuden kiyttshyddykejirjestelmit
Tentti ke 6.5.2009 kio 9-12 K216

Tehtivi 5.

Integroidun massa- ja paperitehtaan tarvitsema ldmpé tuotetaan kuvan mukaisella voimalaitoksella,
jossa polttoaineina ovat omasta tuotannosta syntyneet liete ja kuori sekd ostopolttoaineina
metsihake ja turve. Leijupetikattilan kattilahy6tysuhde on noin 0,88, korkeapainehdyryn ldmpétila
on 510°C ja paine 90 bar (abs.). Matalapainehdyryn painetaso on 4 bar (abs.). Madritd sddstetylle
matalapainehdyrylle hinta (€/MWh), kun lauhde palautetaan. Lauhde oletetaan kylldiseksi 4 bar
paineessa.
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Turbiinin  isentrooppinen  hy6tysuhde on 0,85, mekaaninen hyotysuhde 0,98 ja
generaattorihydtysuhde 0,99. Ostosdhkd maksaa 30 €/MWh. Turve maksaa 11,5 €/MWh ja
metséhake 11,1 € MWh. Turve ja metsihake ovat molemmat kattilan paspolttoaineita, joiden kaytts
ei lopu kokonaan energiansiéstotoimenpiteiden seurauksena.
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