Kon-67.4200 Hitsaustekniikka
TENTTI 11.3.2009

Vastaa kirjoittamalla pieni essee jokaisesta kysymyksestd. Hyvin vastauksen pituus on tyypillisesti
noin % - 1 sivua. Kyt kuvia ja kaavoja vastauksis\ga. Viltd vastaamista pelkin ranskalaisin viivoin.
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Selitd seuraavat kisitteet: hiiliekvivalentti, hitsin vetypitoisuus, esikuumennus.

2. Teriksen valmistuksessa on kiinnitettdvd huomiota monien epédpuhtauksiksi luokiteltujen
seosaineiden pitoisuuksiin. Miten seuraavat epapuhtaudet vaikuttavat teriksen L;{W,.j
hitsattavuuteen: S, P, N, O? B - bewmelitbeonav oo 11 g,_ams = bty e Lo

. ‘e . v qihhgerd ke . g alis 2 3 ;;;a(hwréfhﬂ‘ olnj
3. Hitsausliitosken vetyhalkeaman syyt ja valttimiskeinot NP otheillec P0ma oot ﬁ’m\
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4. Austeniittisten ruostumattomien teridsten lisiainevalinnassa kiinnitetisin huomiota delta-
ferriitipitoisuuteen. Selvits, miksi.

5. Hitsausliitosten visymiskestivyyteen vaikuttavat tekijit. gV

\V\@k} \‘=‘u-~u 1’16

vvx\/\"" ag\S\))c

W /5 \’:} - lvjy'pno - U‘“/‘Skf“l“ ) TRARE
N ' - Vi N JRVEY PN
\‘lr‘y‘ \ JY AIIHYHGL 'hc'nk/n IF"""}YL;L 7ﬁf ’ .
: W : T .. WA i TR YNV
‘\"“\\;’s‘:\\ ‘J\‘,\’\r "l _ff)cht\o,mﬁ(wa |"‘""‘ helle « feh l
(;\ ' } . ,xrc{‘«f’c
. - Zir SV
,-({UCI“ [J‘"\vil’}\\s !’a
5‘ {u“ ,\V‘) "‘" splenn
-\o‘\*“‘\ Cw hovpteania §
j:n.‘u;;. | IR
| fyaskenlel lampstil~ 7
\ }]Hs,q Yewren VV‘!(("‘—&"\ Z O &
guletes T1e.l
v ik el Fiet T
ftvsdd o en J'lta(;dw(am‘d\/( l 0
l ¥ i . 8 §eb=
YolaTves. Ielles et lx{‘ ]{571} el 117’”' ufgels .
f &.LM*‘{%J\ WV"A: kL\U\WCI"“Jh{"p\‘A/);!\‘

Fpilly e dasge
- 55 ¥~<) necthgclst .y
)C'),Qﬁ )”“/DS : e ‘)rﬁ'ﬂc"!“k’"

- B e o= 1 TI 7 ~9
, \\/J\\Jj\w 1 - )/)Ie)w\\fj/ }gb FD (pﬁ 50 }i, ulno :
M/Q’\\“ L o \’ ‘
oI Tes , minsyspvie
' s heonan ey
H(,' \L\1‘VL Notlergsa ),,..[n%bﬂ
!

A "

L(‘(\/\\‘




