Kon-41.3003 Koneenosien suunnittelu
3. vialikoe 18.02.2010

B-osa: Oheismateriaalin kiiytté on sallittu (ei ratkaistuja tehtivii).

Tehtéivi 6 (5 p.)

Kauhakuljettimen tehonldhteend on séhkomoottori (teho P = 3 kW ja pydrimisnopeus
nyp = 960 r/min, Y/D-kdynnistys). Teho siirretdén vaihteen akselille kiilahihna-
vélitykselld. Akselin pydrimisnopeuden #, tulee olla n. 480 r/min. Akselivilin tulee

olla likimain 470 mm. Kayttopaikka on likainen. Piivittdinen kayttdaika on 16 h.
Moottorin akselille sallittu voima on F = 1470 N. Mitoita kiilahihnavilitys.

Tehtiva 7 (5 p.)

Kuvan 2 mukainen monilevykytkin toimii ylikuormitussuojana. Kytkimen véinto-
momenttia sdddetddn kierrejousien puristusvoimaa muuttamalla. Jousia on yhteensé
10 kpl. Lamellien ulkohalkaisija 4, = 255 mm ja sisdhalkaisija d,= 185 mm. Kitka-
pintapareja on 16 kpl. Kitkakerroin kitkapinnoissa on z# = 0,08. Kytkimen tulee
siirtdd vaantomomentti 1550 Nm. Laske tarvittava yhden jousen jousivoima seki
pintapaine kitkapinnoissa.

Jousilangan halkaisija d = 4,5 mm, jousen keskihalkaisija D = 20 mm ja joustavien
kierrosten lukuméérd » = 3. Jousimateriaalin liukukerroin G = 80770 MPa, murto-
lujuus R, = 1700 MPa ja 7, = 0,50R,,. Kuinka suuri jousen puristuman tulee olla,
jotta 1550 Nm:n védntomomentin siirtokyky saavutettaisiin ja miké on tdlloin jousen
varmuus sallittuun jénnitykseen ndhden?
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