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TEEMILLINEN EOREEARECULU
Femian telnilan czmio

Pald z‘maritﬁlnaiegim

KE-100.4110 Polymeerien tyostd ja karakterisointi (4 op)
Tentti 18.12.2009 klo 08.00-11.00
Vastaa viiteen (5) kysymykseen.

1) Seliti DMA(DMTA) mittauksen periaate ja kuinka voit madrittii DMA:n avulla
polymeerien lasipisteen (Tg)?

2) Polymeereista voidaan mitata sulaindeksilaitteella ns. sulaindeksi arvo (g/10 min). Mitka

ovat timén mittaustavan edut ja haitat? - it b
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3) Vastaa lyhyesti v

a) Miti eri suureita/virheitd mitataan kaapelista péillystysprosessin loppuvaiheessa?

b) Mit4 kahta erilaista suulaketta voidaan kayttid# ekstruuderissa kaapelia paillystettiessd, ja

miten ndmé suulakkeet eroavat toiminnaltaan?

4) Olet juuri hyldnnyt menestyksekkéin urasi kemistini ja ryhtynyt valmistamaan

‘ruiskuvalumuotteja. Mihin asioihin sinun tulee erityisesti kiinnittd4 huomiota suunnitellessasi

muotteja? Perustele. 7o ; RO
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5) Kuvaile tekokuitujen valmistukseen kiytettivien kehruumenetelmlen (3 kpl) — L/ ol '“ e
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6) Polymeerien sulakéyttidytyminen on harvoin Newtonista, ja siksi sen ennustamiseen on

kehitetty erilaisia matemaattisia malleja. Alla on esitetty kolme erilaista kaavaa, joiden avulla

voidaan ennustaa sulan viskositeettia. Mité etuja/haittoja kullakin kaavalla on, kun niilli on

tarkoitus mallintaa pseudoplastisen polymeerisulan kiyttidytymistd?

Power law =ky"
Polynomial model log T=A¢+A log(y)+Ax(logy)?
Ellis equation nom=1+(t/t:)*"

7= leikkausjénnitys (shear stress)

v= leikkausnopeus (shear rate)

n= viskositeetti

k, n, Ag, A1, A2 Mo, T+, 00 = materiaali- ja olosuhdekohtaisia vakioita



